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 :المقدمة

 ُ إلى تنظيم  الاشـــتراطات هذه تهدف حيثقطاع محطات الوقود من القطاعات الحيوية،  دُّ عي

وتطويره بمــا يواكــب التطورات والمعــايير  الملحقــة بــه قطــاع محطــات الوقود ومراكز الخــدمــة

ــــــــــــ ،  ١٥/٩/١٤٤٢) وتاريخ ٥٤٦العالمية في قطاع الطاقة، وقد صـــــــدر قرار مجلس الوزراء رقم ( هـ

القاضـــــي بتشـــــكيل لجنة تنفيذية دائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود؛ للإشـــــراف على القطاع، 

زمة للارتقاء بمســتوى القطاع وتطويره، والتنســيق مع الجهات ذات العلاقة، واتخاذ الإجراءات اللا

ستراتيجية تسهم في إحكام عملية إنشاء محطات الوقود وتشغيلها إولهذه الاشتراطات أهداف 

الاحتيــاجــات النظــاميــة والقيود الفنيــة بمــا يلبي  جميعووضــــــبط ذلــك، ورفع مســــــتوى الخــدمــة، 

يحقق مســــــتهدفات الاحتياجات والطموحات لمســــــتخدمي محطات الوقود ومراكز الخدمة، و

ـــة  ــي ــعــرب ــكـــة ال ــمــمــل ــز فــي قــطـــاع مــحــطـــات الــوقــود فــي ال ــمــي ــت ــتــطــور وال ـــاة وال ــحــي جــودة ال

  السعودية.
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  التعريفات:

خلاف  الســــياق، ما لم يقتضِ أمام كل منهايقُصــــد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة 

 ذلك:

  .الخدمة مراكزو الوقود محطات اشتراطات: الاشتراطات

وهي شـــخصـــية اعتبارية ذات اســـتقلال مالي وإداري،  -بحســـب الأحوال-الأمانة أو البلدية  البلدية:

 .تمارس الوظائف الموكلة إليها بموجب نظام البلديات والقرى ولوائحه التنفيذية

َّ الشـــركة أو المؤســـســـة  المنشــأة: وزارة التجارة، التي تملك أو تشـــغل  ىلد دة بســـجل تجاريالمقي

 محطات الوقود ومراكز الخدمة.

شأة المؤهلة: الشركة أو المؤسسة الحاصلة على شهادة التأهيل من وزارة الطاقة لإدارة  المن

 محطات الوقود ومراكز الخدمة وتشغيلها وصيانتها.

من أنظمة ولوائح  يتبعهاوما هو مجموعة من الاشــــتراطات والمتطلبات  كود البناء الســــعودي:

 لضمان السلامة والصحة العامة. ؛تنفيذية وملاحق متعلقة بالبناء والتشييد

 المواصـــــفات القياســـــية الســـــعودية واللوائح الفنية وعلامة الجودة المواصـــــفات الســـــعودية:

 .الصادرة عن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة

 داخل حدودها. المحصورةالمساحة الكلية لقطعة الأرض  مساحة الموقع:

  المكان المخصص لممارسة نشاط بيع الوقود بالتجزئة. هي محطة الوقود:

 هي مجموعة من الخدمات الملحقة بمحطة الوقود. مراكز الخدمة:

م) من  ١٫٢٠هو الدور الذي لا يزيد ارتفاع منسوب أرضيته (وجه بلاط الأرضية) على ( الدور الأرضي:

 منسوب منتصف رصيف الواجهة التي فيها المدخل الرئيس.
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البناء عليه بالدور بالنســـبة المئوية لناتج قســـمة مســـاحة الحد الأقصـــى المســـموح  نســبة البناء:

 .الأرضي بالمتر المربع على مساحة الموقع الإجمالية بالمتر المربع

 لكية الموقع.المسافات الفاصلة بين حدود المبنى وحدود م الارتدادات:

هو دور أو أكثر يكون أســـــفل حدود الأرض فقط، ولا يزيد منســـــوب أعلى ســـــقفه على  :دور القبو

 م) من منسوب منتصف رصيف الواجهة التي فيها المدخل الرئيس. ١٫٢٠(

في قدراته الجسمية  دائمكل شخص مصاب بإعاقة تؤدي إلى قصور كلي أو جزئي  :الإعاقة وذو

 .أو العقلية، أو إمكانية تلبية متطلباته العادية في ظروف أمثاله من غير ذوي الإعاقة

اتصــــــال كهربائي بين جهاز كهربائي أو شــــــبكة أجهزة من جهة وكتلة الأرض من جهة  :التأريض

 .محطة الوقودلعاملين في اتوفير السلامة للمنظومة الكهربائية ول أخرى؛

وي مواد بترولية أو أبخرتها وتكمن في الخزانات والمضــــــخات تالمواقع التي تح الخطر:منطقة 

 وأنابيب التهوية.

ية:الطرق  يانتها وزارة النقل والخدمات اللوجســــــتية الإقليم ، طرق تنفذها وتشــــــرف على صــــــ

ُ و ّ ت  :كالآتي الوظيفي للطرق حسب التصنيفب فصن

مناطق المملكة والمدن الكبيرة، وتبتدئ برقم هي الطرق التي تربط بين  :الطرق الرئيســـية −

 .المملكةطرق في وسط خارطة  -) ٢٢)، (٥(: أو رقمين، على سبيل المثال

هي الطرق التي تربط بين المدن المتوســــــطة، ومن ثم تربطها مع شــــــبكة  :طرق الثانويةال −

 خارطة طرقفي وســـــط  -) ٢٢٢( :الطرق الرئيســـــية، وتحدد بثلاثة أرقام، على ســـــبيل المثال

 .المملكة

ـــة − هي الطرق التي تربط بين القرى والهجر والمزارع وغيرهـــا مع الطرق  :الطرق الفرعي

  .المملكة في وسط خارطة طرق -) ٣٣٣٣( :تحدد بأربعة أرقام، على سبيل المثالوالأخرى، 
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يوفر خدمة المبيت  -ســــــواء كان يعمل دائمًا أو مؤقتًا- كل مكان :الســــــياحي مرفق الضــــــيافة

 والأنظمة السارية لدى وزارة السياحة. واللوائح يخضع للاشتراطاتوجر، أللسائح مقابل 

توضح للمستهلك محطة ال مدخلعند  هي شاشة إلكترونية شاشة عرض الأسعار الإلكترونية:

 .-مساحة موقع المحطة حدود داخل- نوع الوقود المتوفر وسعره

لشــــــاشــــــة عرض الأســــــعار الإلكترونية إذا كانت لا تعمل، أو اللون الذي اللون الخلفي  لون الحقل:

 يكون بين خانات الأرقام في وضع التشغيل.

 هي إضاءة من نوع ليد تضيء أرقام أسعار الوقود.  لون الإضاءة:

 اللوح الذي يحتوي على مسميات الوقود المبيعة مقابل أسعارها. اللوح الحامل:

محطة المجســــــم الكلي الذي يحتوي على اللوح الحامل، والخدمات المقدمة في  الهيكل الكلي:

 .الوقود، وشعار المحطة

ية: جار ية الت التصـــــــاميم أو العلامة التي تظهر بها المنشـــــــأة في الموقع العام للمحطة،  الهو

 القيم الداخلية في التعامل مع عملائها. ووالشعارات، وزي الموظفين، والتصميم الداخلي، 

الخطوط المبينــة بخرائط وثــائق النطــاق العمراني وفق قواعــد تحــديــد  :النطــاق العمرانيحــدود 

النطاق العمراني المعتمدة، التي توضح مراحل التنمية العمرانية المختلفة، وحد حماية التنمية، 

زمنية  في مدةوتمثل الحدود الملائمة لتوطين الأنشــــطة الحضــــرية، واســــتيعاب النمو العمراني 

 .ةمحدد

من عدد أكبر تتطلب وجود  ،ذات كثافة مرورية عاليةعلى طرق مواقع المواقع الحســـــــاســـــــة: 

المشــــــار إليه في اشــــــتراطات التنظيم المكاني من  وقود بمســــــافة أقل من الحد الأدنىال اتمحط

 لضمان أمن الإمداد. المواقع؛تلك  وزارة الطاقة وتحدد ،الاشتراطاتهذه 

  كل تغيير سلبي أو إيجابي يؤثر في البيئة نتيجة ممارسة أي نشاط. الأثر البيئي:
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 ؛من النشـــاط أو المشـــروع املحوظً تأثرًا المســـتقبلات المحتمل تأثرها  المســـتقبلات الحســـاســـة:

طبيعتها الحســاســة وتشــمل: المكونات البيئية، والكائنات الحية، لموقعها الجغرافي منه أو لقرب 

فية والدينية، والفئات المجتمعية، (على ســــــبيل المثال الكائنات المهددة والمواقع الأثرية والثقا

 والمدارس، والمجتمعات السكانية وغيرها). ،والمستشفيات، ودور العجزة ،بالانقراض

ُ هي المواقع التي  :ةاسيسالمستقبلات الأكثر ح ، وعلى شاغلوها أكثر عرضة وتأثرًا بالملوثات عدُّ ي

 ودور رعاية المسنين والأطفال. ،والمدارس ،المستشفياتوجه الخصوص 

عديلات لة ذات ت لة ذاتوتكون  الموقع في تجريالتعديلات أو الإصــــــلاحات التي  هي: صــــــ  صــــــ

  .بالمتطلبات

من  اســتعادة الأبخرة المنبعثة منظومةهي  ):PVR Iمنظومة اســتعادة الأبخرة المرحلة الأولى (

 بالمحطة.النقل إلى خزان الوقود  صهريج شاحنةالوقود من  تفريغأثناء  المواد البترولية

من  استعادة الأبخرة المنبعثة منظومةهي  ):PVR IIمنظومة استعادة الأبخرة المرحلة الثانية (

 بالوقود. مركباتأثناء تزويد ال المواد البترولية

أثنــاء  المتطــايرة والمواد البتروليــة الوقودانبعــاثــات  :(VOCs) المركبــات العضــــــويــة المتطــايرة

 والتفريغ والتعبئة. ،والتخزين ،عمليات النقل

و أ ،رائحتها وأ ،و طعمهاأ ،تغير لونها إلى اســــــتخدامها أدىهي مياه  مياه الصــــــرف الصــــــناعي:

ن أو أو الكيميائية أويشــــــترط تلوثها بالمواد الهيدروكربونية  ،و البيئيأمنها الصــــــحي أ ىمســــــتو

  .ايحتمل التلوث بهم
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النفايات  إدارة المصنفة على أنها نفايات خطرة بناءً على أحكام نظام تالنفايا :النفايات الخطرة

الصناعية أو غير الصناعية التي تحتوي على مواد سامة أو  الأنشطة عن، الناتجة التنفيذية ولائحته

 واد مذيبة، أو مواد مزيلة للشحوم،مللتفاعل، أو مواد مسببة للتآكل، أو  شتعال أولامواد قابلة ل

 ،الزيوت المعدنية المستهلكةك ،وقلوياترواسب عجينية، أو أحماض  أو ،ملونةأو الزيوت، أو مواد 

 .والرواسب والعبوات المحتوية على نفايات بترولية ،والبطاريات المستهلكة

البيئية الناجمة عنها  التأثيراتحسب بمحطات الوقود ومراكز الخدمة  : تصٌنفالبيئيالتصنيف 

 حسب تنصيف المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.بلى ثلاثة فئات إ

الى  لإعادته بيئي،لحق به ضرر أو أ اعلى موقع متدهور بيئيً  يجُرىجراء إ كل: البيئيعادة التأهيل إ

 .تحددها الجهة المختصة التيا للمعايير وفقً  البيئي،حالته الطبيعية من التوازن 

مع خزانات  وتستخدم هي المراقبة خلال الجدران ):Interstitial Monitoring( ةالمراقبة الخلالي

التي توفر حاجزًا بين كل من الخزان أو نظام  أنابيب مزدوجة الجدران ان، أوالوقود مزدوجة الجدر

مما يسهل  ؛الأنابيب والبيئة المحيطة، حيث يحتفظ الحاجز بالتسرب ما بين الخزان والحاجز

كون من حساس يوضع بين الجدران وشاشة بيان تظهر حالة ما بين تتسرب، وتالكشف عن حدوث 

الخزانات التي تدفن داخل غرفة خرسانية تعُد ( الجدران من حدوث تسريب خلال الجدران من عدمه

جدار الغرفة المراقبة الخلالية بين جدار الخزان ووتجري  ،معزولة خزانات مزدوجة الجدران

 .)لكشف عن أي تسرب من الخزانل ؛الخرسانية المعزولة

دهما أو كليهما أحالتربة والمياه الناتج عن تلوث  مستوىهو تدني  :والأوساط المائيةتلوث التربة 

 غير أو مباشرة بطريقة يؤدي قد الذيبكميات أو تراكيز غير اعتيادية  -كالوقود- المواد بإحدى

خزانات الوقود تحت عن تسرب من  -مثلاً -، وقد ينتج ذلك وعناصرها بالبيئة الإضرار إلى مباشرة

 .داخل محطة الوقود التصريف السيئالأرض أو من خلال 
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قياسات عالية  يجُريهو المقياس الذي  ):Automatic Tank Gauging( مقياس الخزان الأوتوماتيكي

ثم اكتشاف وبيعه،  أنشطة تسلم الوقودو ،كمية المخزون تتبعما يسمح م لمخزون الوقود؛ الدقة

 .التسرباتحدوث 

اســـتشـــعار معدل الأبخرة المنبعثة من الوقود يقصـــد بها أعمال  مراقبة معدل البخار في التربة:

ما تحديد ؛ لعن طريق إنشــــاء آبار قياس معدل البخار أو قياســــها المتســــرب في التربة حول الخزان

 .تسرب من الخزان أو الأنابيب الموجودة تحت الأرض إذا كان هناك

طرق كشــــف التســــريبات من الأوعية  إحدىهو  ):Tank Testing Tightnessاختبار ســــلامة الخزان (

التأثير بالضــــــغط الإيجابي أو الســــــلبي على الموائع داخل  عن طريقوالخطوط واختبار ســــــلامتها 

 الأوعية والخطوط المغلقة.

وإنشـــــائها  حفر آبار طريقعن يقصـــــد بها مراقبة جودة المياه الجوفية  الجوفية:مراقبة المياه 

ا للمتطلبـــات هـــا طبقـــً تجود ىلبيـــان مـــد ؛لمراقبـــة الميـــاه الجوفيـــة وتجميع العينـــات وتحليلهـــا

 .النظامية

وتدل الكلمات الواردة بصيغة المفرد على ذات المدلول بصيغتي المثنى أو الجمع، ويكون 

 حسب ما يقتضيه السياق.بالعكس صحيحًا 
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 :أحكام عامة

ورد في ملحق المهــل التصــــــحيحيــة للمحطــات القــائمــة؛ يكون تشــــــغيــل  مع مراعــاة مــا .أ

 محطات الوقود ومراكز الخدمة وإدارتها وصيانتها عن طريق منشآت مؤهلة.

هادة تســــــجيل علامة تجارية للمنشـــــــأة  .ب من الجهة ) ٣٧فئة (على المنشـــــــأة توفير شــــــ

تعتمد علامة المختصـــة في المملكة، أو من مؤســـســـات إقليمية ودولية للمنشـــآت التي 

 .تجارية من خارج المملكة

والتعليمـــات المعمول بهـــا في المملكـــة العربيـــة  واللوائحبـــالأنظمـــة  المنشــــــــآتتقيـــد ت .ج

 السعودية.

ُ  .د للأنظمة الســــــارية المعمول بها في المملكة، وتخضــــــع لة مكمّ عد هذه الاشــــــتراطات ت

الأوامر والأنظمة ما تقضـــي به  جميعلالأحكام المنصـــوص عليها في هذه الاشـــتراطات 

 واللوائح والتعليمات والإجراءات ذات العلاقة، وما يستجد عليها.

إلى به  يرُجع؛ أو تطبيقها أي لبس في تفســــــير أي من أحكام هذه الاشــــــتراطات إن نشـــــــأ .ه

 لمزيد من الإيضاح.التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود اللجنة 

 :الأهداف

 ومراكز الخـــدمـــة، عمليـــة إنشــــــــاء محطـــات الوقود تنظيم إلى تراطـــاتشــــــالا هـــذه تهـــدف

 هابما يلبي احتياجات مســـتخدمي، المقدمة فيها اتورفع مســـتوى الخدم، وصـــيانتها ،وتشـــغيلها

ويحقق  معايير الســــــلامة وأفضــــــل الممارســــــات العالمية،أعلى وما يتماشــــــى مع  ،وطموحاتهم

الوقود في المملكــة العربيــة مســــــتهــدفــات جودة الحيــاة والتطور والتميز في قطــاع محطــات 

 .السعودية
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 :نطاق التطبيق

سري هذه  شتراطاتت ضمن ومراكز الخدمة  على جميع محطات الوقود الا نطاق الالتي تقع 

 .لمملكة العربية السعوديةالجغرافي ل

 :المراجع

التنظيمية التي يلزم تطبيقها  توضح اشتراطات محطات الوقود ومراكز الخدمة المتطلبات

 عن، ويجب مراعاة الاشــــــتراطات التي تصـــــــدر جميع فئات محطات الوقود ومراكز الخدمةعلى 

 الاشتراطات الصادرة عن:اللوائح و :الجهات ذات العلاقة، ومنها على سبيل المثال

 .وزارة الطاقة .١

 وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.  .٢

 الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. .٣

 الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.لمركز ا .٤

 الدليل الإرشادي للوصول الشامل.-مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة  .٥

 .يالسياح الضيافة مرفق كلائحة، وزارة السياحة .٦

 . والزراعةوزارة البيئة والمياه  .٧

 ا إصداراته الآتية:كود البناء السعودي خصوصً  .٨

• Saudi Building Code - General (SBC-201) 
• Saudi Construction Code (SBC-301-306) 
• Saudi Electrical Code (SBC-401) 
• Saudi Mechanical Code (SBC-501) 
• Saudi Energy Code (SBC-601) 
• Saudi Sanitary Code (SBC-701-702) 
• Saudi Fire Code (SBC-801) 
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 الأكواد العالمية ذات العلاقة: .٩

• NFPA 30 
• NFPA 30A 
• NFPA 70 
• International Fire Code (IFC)  
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 تصنيف محطات الوقود ومراكز الخدمة: 2.1 

ا لموقع المحطة، وطبيعة الخدمات تصــــــنف محطات الوقود ومراكز الخدمة إلى أربع فئات وفقً 

) وتصنيف مراكز الخدمة ١-٢التصنيف الموضح بالجدول رقم (حسب ب، الأساسية والاختيارية التي توفرها

 :كالآتي، وهي منشآت مؤهلة تشغلهاعلى أن  ،)٢-٢الموضحة بالجدول رقم (

   محطات الوقود ومراكز الخدمة فئة (أ): •

، على الطرق الإقليمية النطاق العمراني حدود هي محطات الوقود ومراكز الخدمة الواقعة خارج

، وتقسم )٢-٢المحددة للفئة في جدول رقم (وتقدم بالإضافة إلى الوقود الخدمات الأساسية والاختيارية 

 إلى:هذه الفئة 

الثانوية و الرئيسةعلى الطرق الإقليمية  النطاق العمراني حدود خارج تقع هذه المحطات ):١فئة (أ. −

 وزارة النقل والخدمات اللوجستية. لدى حسب التصنيف الوظيفي للطرقب

حســـــب ب الفرعيةالإقليمية على الطرق النطاق العمراني  حدود خارجهذه المحطات تقع ): ٢فئة (أ. −

  .لدى وزارة النقل والخدمات اللوجستية التصنيف الوظيفي للطرق

  ):بمحطات الوقود ومراكز الخدمة فئة ( •

العمراني التي تقدم بالإضـــافة إلى  حدود النطاق داخلهي محطات الوقود ومراكز الخدمة الواقعة 

 .)٢-٢المحددة للفئة في جدول رقم (الوقود بعض الخدمات الأساسية والاختيارية 

  ):جمحطات الوقود ومراكز الخدمة فئة ( •

) التي تحتوي على خزان الوقود مع compactهي محطـــات الوقود ومراكز الخـــدمـــة المـــدمجـــة (

زمة محاط بهيكل معدني بالإضــــــافة إلى بعض الخدمات الاختيارية المحدودة المضــــــخة والمعدات اللا

 داخل نفس الهيكل.

  ):دمحطات الوقود ومراكز الخدمة فئة ( •

 )، وهي عبـــارة عن خزان ومضــــــخـــة وقود محمولـــة على mobileهي محطـــات الوقود المتحركـــة (

  شاحنة متحركة.
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 محطات الوقود ومراكز الخدمة : تصنيف)١-٢(جدول رقم 

 

الفئات 

 المختلفة
 وصف الفئة

المواقع 

 المسموحة

 أنواع الوقود

 اختياري إلزامي

 فئة (أ)
محطات الوقود ومراكز 

 الخدمة على الطرق الإقليمية

النطاق  حدود خارج

 العمراني

 ،بأنواعه بنزين

للمركبات  ديزل

 ديزلالخفيفة، 

 للمركبات

(مسار  الثقيلة

 )منفصل

 كيروسين

 فئة (ب)
محطات الوقود ومراكز 

 الخدمة على الطرق الإقليمية

النطاق  حدود داخل

 العمراني

 ،بنزين بأنواعه

 للمركبات ديزل

 الخفيفة

 كيروسين

 )جفئة (
محطات الوقود ومراكز 

 )Compactالخدمة المدمجة (

النطاق  حدود داخل

 هالعمراني وخارج

 ،بنزين بأنواعه

 ديزل
 كيروسين

 )دفئة (
محطات الوقود المتحركة 

)Mobile( 

النطاق  حدود داخل

 وخارجه العمراني
- 

 بنزين بأنواعه،

ديزل، 

 كيروسين
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 تصنيف مراكز الخدمة: )٢-٢(جدول رقم 

 )جفئة ( )بفئة ( )2فئة (أ. )١فئة (أ. التصنيف
فئة 

 )د(

سية
سا

خدمة أ
مراكز 

 

 .تموينات •

أجهزة خدمة مجانية  •

 .هواء)ماء و(

ودورات مياه مسجد  •

 (رجال، ونساء).

غرفة مدير / مشرف  •

 .المحطة

، غرفة استراحة عمال •

ودورات مياه خاصة 

 بالموظفين.

 تشحيم زيوت •

 .وتغييرها

 وإصلاحها. بيع إطارات •

 .مطعم •

 خدمة تقديم •

 .مشروبات

 ومساحة استراحة •

 للأطفال ألعاب

 .*مجانية

 .تموينات •

أجهزة خدمة مجانية  •

 .هواء)ماء و(

ودورات مياه مسجد  •

 (رجال، ونساء).

غرفة مدير /مشرف  •

 .المحطة

، غرفة استراحة عمال •

ودورات مياه خاصة 

 بالموظفين.

 .تموينات •

أجهزة خدمة مجانية  •

 .هواء)ماء و(

 .مياه عامة دورات •

غرفة مدير /مشرف  •

 .المحطة

، غرفة استراحة عمال •

ودورات مياه خاصة 

 بالموظفين.

أجهزة خدمة  •

ماء مجانية (

 .هواء)و

 

 لا ينطبق
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 * خدمة مجانية لاستراحة المسافرين تتضمن مسطحات خضراء ومساحة لألعاب الأطفال.

 .شريطة ألاّ تتعارض مع أنظمة أو تعليمات أخرى وألا يشكل وجودها خطورة أو إعاقة لحركة المركبات** 

  

ختيارية
خدمة ا

مراكز 
 

 .قطع غيار للسيارات •

آليات نقل السيارات  •

 .المعطلة

 خدمة شحن السيارات •

 .الكهربائية

 .ميكانيكا خفيفة •

 .كهرباء سيارات •

 آلي للسيارات.غسيل  •

 .صراف آلي •

بيع أسطوانات الغاز  •

 السائل

مغاسل ملابس (محل  •

 .و ذاتي)أ

نشاطات ترفيهية  •

 .**وتجارية

  .**أنشطة تجارية أخرى  •

  .سياحي مرفق ضيافة •

 مصلى. مسجد/ •

 تشحيم زيوت •

 .وتغييرها

 وإصلاحها. بيع إطارات •

 .مطعم •

 خدمة تقديم مشروبات   •

 .قطع غيار للسيارات •

آليات نقل السيارات  •

 .المعطلة

خدمة شحن السيارات  •

 الكهربائية.

 .ميكانيكا خفيفة •

 .كهرباء سيارات •

 آلي للسيارات.غسيل  •

 .آليصراف  •

بيع أسطوانات الغاز  •

 السائل

مغاسل ملابس (محل  •

 .و ذاتي)أ

نشاطات ترفيهية  •

 .**وتجارية

 .**أنشطة تجارية أخرى •

 .سياحي مرفق ضيافة •

 مصلى. •

 تشحيم زيوت •

 .وتغييرها

 وإصلاحها. بيع إطارات •

 .مطعم •

 خدمة تقديم مشروبات   •

 .قطع غيار للسيارات •

آليات نقل السيارات  •

 .المعطلة

خدمة شحن السيارات  •

 الكهربائية.

 .ميكانيكا خفيفة •

 .كهرباء سيارات •

 آلي للسيارات.غسيل  •

 .صراف آلي •

بيع أسطوانات الغاز  •

 السائل.

مغاسل ملابس (محل  •

 .و ذاتي)أ

نشاطات ترفيهية  •

 .**وتجارية

  .**أنشطة تجارية أخرى •

 .تلميع السيارات •

 .صراف آلي •

آلة بيع ذاتية  •

 .(مكائن بيع)

خدمة شحن  •

السيارات 

 .الكهربائية

 لا ينطبق

سكن 

 العاملين
 لا ينطبق لا ينطبق اختياري اختياري اختياري
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 الفصل الثالث

 اشتراطات التنظيم المكانيوالمحطات مواقع 
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 مواقع محطات الوقود ومراكز الخدمة3.1 

  :شروط عامة في مواقع محطات الوقود ومراكز الخدمة3.1.1 

 وحدودعلى سطح الأرض بالمحطة أ الذي يكون المسافة الفاصلة بين حدود خزان الوقودألا تقل  .أ

، كما يجب ألا تقل )م ٣٠( والتخزينية المجاورة للمحطة عن والتجارية،المباني الإدارية، والصناعية، 

أعلى سطح الأرض بالمحطة وحدود  الذي يكونالمسافة الفاصلة بين حدود خزان الوقود 

توفر  عندكلتا المسافتين إلى النصف  وتقل، )م ٦٠( عن المدارس، والمستشفيات، وقصور الأفراح

 .مكافحة الحريقل وسائل السلامةتوفير بوسائل لمنع امتداد الحريق إلى المباني المجاورة 

فاصلة بين محطة الوقود والمدارس والمستشفيات إذا كان  ةمساف يستثنى من وجوب وضع .ب

 .خزان الوقود أسفل سطح الأرض

 الآتي:على النحو  مصادر المياهوالمسافات بين محطات الوقود  تكونأن  .ج

 .م)، بين خزانات البنزين وخزانات المياه العامة، ومحطات المعالجة والتوزيع العامة ١٥٠( .١

 .م)، بين خزانات الديزل وخزانات المياه العامة، ومحطات المعالجة والتوزيع العامة ١٢٠( .٢

 .م)، بين خزانات البنزين وآبار المياه ٧٥( .٣

 .م)، بين خزانات الديزل وآبار المياه ٢٥( .٤

كم)، ولا تقل المسافة بينها  ٥ تقل المسافة بين محطات الوقود وميادين الرماية الخارجية عن (لاّ أ .د

 .كم) ٢وبين ميادين الرماية الداخلية عن (
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  النطاق العمراني حدود خارج – فئة (أ)مواقع محطات الوقود ومراكز الخدمة  3.1.2

 العمراني النطاق حدود خارج –) أالخدمة فئة (رط في مواقع محطات الوقود ومراكز يشت3.1.2.1 

 :الآتي

 كم). ٢٠( عن سهنف الاتجاهالتي تليها في و تقل المسـافة بين المحطة لاّ أالمواقع الحساسة،  عدا مافي .أ

 كم). ٦٠( على نفسه التي تليها في الاتجاهولا تزيد المسافة القصوى بين المحطة أ .ب

الواقعة بين مدخل المحطة  )١-٣( الشكل في الموضحةمنطقة حرم الطريق  ةعدم سفلت  .ج

 مع ،من دخول الشاحنات والسيارات والوقوف فيها ا، وإحاطة المنطقة برصيف يمنع كليً هاومخرج

 .بالتشجير المنطقة استغلال أفضلية

الموضحة في الشكل عن نهاية حرم الطريق  حد المحطة على الطريق الرئيسيالارتداد من  يقلألا  .د

 :الآتيةالمسافات  عن )١-٣(

 .)م ١٠٠(المفتوحة والمنبسطة  المناطق •

 .)م ٣٠( الجبليةالمناطق  •

النقل والخدمات اللوجستية على الموقع المراد إقامة محطة فيه  ووزارة الطاقة وزارة موافقة .ه

وزارة البيئة والمياه والزراعة  موافقةالنطاق العمراني، و حدود على جميع الطرق الإقليمية خارج

  .عند إقامة محطة الوقود على الأراضي الزراعية دون تجزئتها أو تعديل استعمالها

 

  :مخرجالو مدخلالشروط 3.1.2.2 

 .يكون للمحطة أكثر من مدخل ومخرج واحد على الطريقألا   .أ

 .اللوجستيةحسب مواصفات وزارة النقل والخدمات بإضاءة مداخل المحطة ومخارجها  .ب

وربطها  تللحيواناحاطة المحطة بسياج مع ربطه بالسياج القائم بالطريق، والقيام بتنفيذ مصائد إ .ج

 بالسياج. 

، كما هو موضح بالشكل )م ٧٠٠(التقاطعات عن و هاجأو مخرالمسافة بين مدخل المحطة  لا تقلأ .د

  .)١-٣رقم (
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ربط محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق السريعة التابعة لوزارة النقل والخدمات  .ه

طول حارة التباطؤ وطول حارة لى إبالإضافة  )،كم ١(خدمة لا يقل طوله عن اللوجستية بطريق 

اشتراطات وزارة النقل حسب ب وبعده طريق الخدمة قبل ))2-3(موضحه في الشكل رقم ( التسارع

 .اللوجستيةوالخدمات 

 

 النطاق العمراني) حدود موقع المحطات على الطريق الإقليمية (خارج: )1-3(شكل رقم 
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 طريق خدمة -مدخل ): 2-3شكل رقم (

 

 

 ةطريق خدم -مخرج): 3-3شكل رقم (
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النطاق  حدود داخل - فئة (ب)مواقع محطات الوقود ومراكز الخدمة  3.1.3

 العمراني

النطاق العمراني  حدود داخل - )ب( فئة محطات الوقود ومراكز الخدمةمواقع يشترط في  3.1.3.1

 :الآتي

و في الاتجاه أ نفسه في الاتجاه )كم ١(ألا تقل المسافة بين المحطة والتي تليها عن مسافة  .أ

  .المقابل

 هعرض للا يق امأحدهكون يأن  وعلى شارعين على ،تجارية أرضعلى موقع المحطة  أن يكون .ب

، ولا يسمح بدخول السيارات أو )م ١٠( يقل عرض الشارع الفرعي أو الممر عن لاّ أو ،)م ٣٠( عن

هو موضح في  كماأكبر،  وأ) م ٢٠( خروجها من الشارع الفرعي إلا إذا كان عرض الشارع الفرعي

 ).٤-٣(الشكل رقم 

المخرج عن لا تقل المسافة بين ركن موقع المحطة عند التقاطع الرئيس إلى محور المدخل أو أ .ج

أو  وجود شطف عندوتقل المسافة إلى النصف  ،)٥-٣( كما هو موضح بالشكل رقم )م ٣٥(

 .التقاطععند  منعطف مخصص

عنــد إقــامــة المحطــة ) م ١٠٠( عن لا يقــل الخــارجيلــدوار احــد عن المحطــة بعــد موقع  ن يكونأ .د

 .بالقرب من التقاطعات التي تكون على شكل ميادين (دوار)

تبعد أقرب نقطة من محطة الوقود (حد الملكية) يجب أن  ،طريق خدمة جانبيعند عدم توفر  .ه

، من بداية مداخل منحدرات الجسور أو الأنفاق في المناطق الجبلية )م ٥٠٠( مسافة لا تقل عنب

 ).٦-٣(رقم حسب الشكل ب نفسه في الاتجاه هاومخارج أو المعابر السفلية

 :مثل ،العلاقة ذات الجهات من اللازمة اتموافقال ا وأخذتعديل اســــتعمال الأرض ثم تخطيطه .و

كانت الأرض زراعية وضــــــمن مراحل  إذاوزارة البيئة والمياه والزراعة  موافقةو الطاقة، وزارة

   .التنمية العمرانية
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 مع شارع فرعي )م ٣٠(: تقاطع شارع مخصص للاستخدام التجاري لا يقل عرضه عن )4-3(شكل رقم 

 

 

 تقاطع شارعين رئيسين: )5-3(شكل رقم 
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 أو نهايتها نفاقوالأ عن بداية الجسور المحطة): الحد الأدنى لبعد موقع 6-3شكل رقم (
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 المدمجة  - (ج) فئةمحطات الوقود ومراكز الخدمة مواقع  3.1.4

 :الآتي المدمجة –) ج( فئةمحطات الوقود ومراكز الخدمة مواقع يشترط في 3.1.4.1 

لتقييم احتياج  ؛العمرانيالنطاق  حدود خارجمن فئة (ج) قامة محطة الوقود لإ الطاقةوزارة  اعتماد .أ

 الخدمات المطلوبة. إلىالطريق 

محطات ما ينطبق على مواقع النطاق العمراني  حدود خارج فئة (ج) محطات مواقع ينطبق على .ب

 الفئة (أ).

 ما ينطبق على مواقع محطاتالنطاق العمراني  حدود داخلفئة (ج)  محطاتمواقع ينطبق على  .ج

 (ب). الفئة

 

  محطات الوقود المتحركة فئة (د) توزيعمراكز مواقع  3.1.5

 :الآتيمحطات الوقود المتحركة فئة (د)  توزيعمراكز مواقع يشترط في 3.1.5.1 

السلامة والمحافظة على البيئة أثناء تعبئة خزانات  تمركز التوزيع وإجراءالآلية عمل  توُفّرأن  .أ

-SBC( الحرائق) من كود الحماية من ٥٧٠٦( بابحسب متطلبات البالمحطات المتحركة في الموقع 

 . والاشتراطات البيئية )(International Fire Code للحرائق ) من الكود العالمي٥٧٠٧رقم ( بابال)، و801

 ،ومبيتها ،فيه عملية تعبئة خزان المحطة المتحركة تجريالذي  التوزيعموقع مركز  أن يكون .ب

 . بالحد الأدنى )م ٣٠(عن  هلا يقل عرض واحد على شارع تجاريوانطلاقها 

مدخل مستقل ومخرج مستقل، ويسمح بأن يكون الدخول أو الخروج من  التوزيعن يكون لمراكز أ .ج

 ومركز التوزيع على شارعين.  أكبر) أو م ٢٠( كان عرض الشارع الفرعي الشارع الفرعي إذا

 م)  ٥٠عن ( التوزيعألا يقل طول الواجهة الرئيسة لمركز  .د

 وزيع.موقف لكل محطة وقود متحركة داخل مركز الت أن يؤمَّن .ه
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)، مع إضافة مساحة ٢م ٧٥٠تعبئة خزان المحطة المتحركة (منطقة الحد الأدنى لمساحة أن يكون  .و

محطة وقود متحركة، مع توفير مسارات ومحاور المناورة لحركة الدخول  ) لكل٢م ٤٠موقف (

 ، وإضافة المساحة المطلوبة للبناء.والخروج

ويسمح بارتفاع دور أرضي كامل مساحة مركز التوزيع،  من )%١٥الحد الأعلى لنسبة البناء (أن يكون  .ز

 وأول.  

 م) جهة المجاورين. ٢وبارتداد ( الالتزام بالارتداد الأمامي وفق نظام البناء في المنطقة .ح

م) جهة  ٢٫٥م) جهة المجاورين وبارتفاع ( ٣بسور لا يقل ارتفاعه عن ( التوزيعيجب تسوير مركز  .ط

 الشوارع.

ومحطات الوقود المتحركة التابعة  التوزيعيجب عكس هوية المنشأة المشغلة على مباني مركز  .ي

 .هاروأسوا للمنشأة

ناقلات  ولا يسمح بدخول غير ،عبئة خزانات المحطات المتحركةلا يسمح بإضافة أي نشاط سوى ت .ك

 . التوزيعفي مركز المتحركة الوقود  الوقود ومحطات

 فقط. حركةمحطات الوقود المتخزانات إلا ل التوزيعلا يسمح بتعبئة الوقود داخل مراكز  .ل

  ملحقة.مياه  اتمع دور للإدارة ولمراقبة عمليات تعبئة خزانات المحطة المتحركة،غرفة  أن تنُفذ .م

  .ضمن حدود الحد الأعلى لنسبة البناء في مركز التوزيع التوزيعيسمح بإضافة سكن عمال في مركز  .ن

 .فقط التوزيعداخل مراكز  المتحركةكون مبيت محطات الوقود ييجب أن  .س

ي منة لأثانوي يسمح بالإدارة البيئية الآ باحتواءٍ المتحركةخزانات الوقود المدمجة بالمركبة أن تزود  .ع

 .تسريب او انسكاب للوقود
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 :اشتراطات التنظيم المكاني3.2 

 ،المســــــــاحــاتفيمــا يتعلق بــ) 2-3) و (1-3رقم ( الالتزام بمــا هو موضــــــح في الجــدوليجــب 

 .كز الخدمةامرلمساحات الخدمات ، وومواقف السيارات ،والارتدادات

 الموقع والارتفاعات والارتدادات ومواقف السيارات): مساحة 1-3جدول رقم (

  

 الفئة
 )٢مساحة (م

 (الحد الأدنى)

طول 

 الواجهة

 بحد أدنى

نسبة 

 البناء
 مواقف السيارات الارتدادات

مــواقــع مــحــطـــات 

ـــوقـــود ومـــراكـــز  ال

 –الخــدمــة فئــة (أ) 

 حــــــــدود خــــــــارج

 العمراني النطاق

ُ لا  • مســـــــــاحـــة شــــــترط ت

 مــــحــــددةُ إجــــمــــالــــيــــة 

 للمحطة.

المســــاحات  يلزم توفير •

الموضحة في الجدول 

) لكــل خــدمــة ٢-٣رقم (

(نشــــــاط) أســــــاســــــية أو 

 مضافة.اختيارية 

 أمامي: • %٤٠ م) ٦٠( 

 المناطق المفتوحة - 

 م). ١٠٠والمنبسطة (   

 .م) ٣٠المناطق الجبلية (  -

ـــد )م ٣(خلفي وجـــانبي:  • وجود  عن

 مجاور

 وحدة صيانةلكل  موقف •

) من التجــاري ٢م ٥٠لكــل ( موقف •

 الإداريو

 ) من المسجد٢م ٢٠موقف لكل ( •

خدمة مجانية  موقف لكل جهاز •

 (ماء وهواء)

 

مــواقــع مــحــطـــات 

ـــوقـــود ومـــراكـــز  ال

 –الخدمة فئة (ب) 

 حـــــــدود داخـــــــل

  العمراني النطاق

لــمضـــــــخــتــيــن  )٢م ٥٠٠( •

خــدمــات أي  فقط دون

 ضافية.إ

يلزم توفير المســــاحات  •

الموضحة في الجدول 

) لكــل خــدمــة ٢-٣رقم (

(نشــــــاط) أســــــاســــــية أو 

 .مضافةاختيارية 

 وحدة صيانةلكل  موقف • وفق أنظمة البناء في المنطقة %٣٠ م) ٢٥( 

من التجــاري ) ٢م ٥٠لكــل ( موقف •

 والإداري

 من المصلى) ٢م ١٥لكل (موقف  •

خدمة مجانية  موقف لكل جهاز •

 (ماء وهواء)

قود  مـحـطـــات الـو

ومـراكـز الـخـــدمـــة 

 -فــــــــئــــــــة (ج) 

 المدمجة

خدمة مجانية  موقف لكل جهاز • وفق أنظمة البناء في المنطقة لا ينطبق م) ٢٠(  )٢م ٤٠٠(

 (ماء وهواء)

قود  مـحـطـــات الـو

ـــة  ـــة الفئ المتحرك

 (د)

وفق الاشتراطات التنظيمية للخدمة  لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق

 International(والـــكـــود الـــعـــالـــمـــي 

Fire Code section 5707( 

 لا ينطبق
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 )أ، بفئة (في كز الخدمة االحد الأدنى من مساحات الخدمات لمر ):2-3رقم (جدول 

 الخدمة الملحقة في محطات الوقود 

 ومراكز الخدمة
 الحد الأدنى المطلوب من المساحة

 مسجد/مصلى

 )٢م ٠٠٣(عن  الإجمالية : مسجد لا تقل مساحته)١أ. (فئة

 )٢م ٠١٠(عن  الإجمالية لا تقل مساحته مسجد :)٢أ. (فئة

 )٢م ٢٠(مصلى لا تقل مساحته عن  ب:فئة 

 دورات مياه عامة
حوض غسيل كل ) ل٢م ٩٠٬٠حمام، () لكل ٢م ٥٬١(

 يدي/مشرب مياهالأ

 سيارة) لكل ٢م ٣٠(  وتغييرها تشحيم زيوت

 سيارة) لكل ٢م ٤٠( ميكانيكا خفيفة

 سيارة) لكل ٢م ٤٠( كهرباء سيارات

 سيارة) لكل ٢م ٤٠( بيع إطارات وإصلاحها

 )٢م ٨٠( غسيل سيارات آلي

 )٢م ١٥( أجهزة خدمة مجانية (ماء وهواء)

 تموينات

 )٢م ١٠٠( :)١أ. (فئة

 )٢م ٢٤( :)٢ أ. (فئة

 )٢م ٢٤(: )ب(فئة 

 )٢م ١٢( )Drive Thruالخدمات المقدمة بالسيارات (

 مطعم

 )٢م ٧٢( :)١أ. (فئة

 )٢م ٢٤( :)٢أ. (فئة

 )٢م ٢٤(: )ب(فئة 

 لكل صراف )٢م ١٠( صراف آلي (سيارة)

 )٢م ٢٤( قطع غيار للسيارات

 مركبة ) لكل٢م ٤٠( تلميع السيارات

نشــــــــاطات ترفيهيــــــــة وتجاريــــــــة (ألعــــــــاب إلكترونيــــــــة، 

 محل هدايا، وغيرها)
 لكل نشاط )٢م ٢٤(
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 مع عدم الإخلال بالاشتراطات السابقة، يجب مراعاة الآتي: 

والمسافة  م)، ١٢( بداية الكشك أو الصراف الآلي عنلا تقل المسافة من بداية مدخل المحطة إلى أ .أ

 .)م ١٢( بين الأكشاك المتجاورة أو الكشك والصراف الآلي عن

 ) في Drive Thru(من المركبة  خدمة الطلبأي نشاط لتقديم  وأوضع الصراف الآلي يجوز  .ب

يكون  ويشترط أن، الصامتأن يكون على منطقة الارتداد الأمامي لمحطات الوقود من الفئة (ب) 

 .هايتسبب في إعاقة الحركة المرورية في وألامحطة الوقود  للخدمة من داخلالمدخل والمخرج 

 

  

 )٢م ٥٠( :)١أ. (فئة استراحة ومساحة ألعاب للأطفال (مجانية)

 )٢م ٢٠( المشرف/ التحكمغرف الإدارة/ 

 )٢م ٢٤(  بيع أسطوانات الغاز

 مركبة ) لكل٢م ٥٥( آليات نقل السيارات المعطلة

 )٢م ٢٤( مغاسل ملابس (محل أو ذاتي)

 )٢م ١٢( استراحة عمال
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 الوقود ومراكز الخدمة
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 المعمارية الاشتراطات 4.1
 

  الفئتان (أ, ب) الآتي: -ومراكز الخدمة في الشكل العام لمحطات الوقود يشترط 4.1.1 

  الشروط العامة: 4.1.1.1

فصــل  مراعاةيشــتمل على التشجير، مــع مراعــاة ترابــط عناصــر المشــروع، ولتنســيق الموقع العــام،  .أ

 حركــة المركبــات عن حركــة المشــاة داخل محطة الوقود.

تناســق المباني لت ،في المحطة والخدمات المرفقة بهاتوحيد الشــكل والطراز المعماري العام  .ب

الكود العمراني ، ومراعاة ســواء في مواد التشطيب الخارجي أو العناصر المعمارية الخارجية

 .مناطق ذات الهوية المعمارية الخاصةلل

الخارجــي لجميــع مبانــي المحطة  توحيد تناســق الألوان المستخدمة في مواد التشــطيب .ج

 الخدمات المرفقة به.و

بالتنسيق مع وزارة النقل والخدمات اللوجستية، يلزم وضع لوحة إرشادية قبل المحطة بمسافة  .د

لمحطة، والخدمات الملحقة بها، وحالة إلى اكم)، توضح المسافة المتبقية للوصول  ١٠لا تقل عن (

يزل، كيروسين) (متوفر، أو غير ، د٩٥، بنزين ٩١عملها (مفتوح، أو مغلق)، وحالة توفر الوقود (بنزين 

 ًّ  . امتوفر) حيث يمكن تغييرها إلكتروني

  المداخل والمخارج: 4.1.1.2 

 ربط المحطات علىفي طريقة ومواصفاتها  الالتزام بشروط وزارة النقل والخدمات اللوجستية .أ

للمداخل وفق المواصفات والمخططات التي تبين أطوال التسارع والتباطؤ  الطرق التابعة لها

 لها.جميع وسائل السلامة المرورية اللازمة  طوال طرق الخدمة وتوفيرأوالمخارج و

باللغتين العربية  الدخول والخروجإبراز مداخل المحطة ومخارجها بلوحات عاكسة تحدد  .ب

توضيح حركة الدخول والخروج بالعلامات المرورية الأرضية باستخدام الأسهم  ، معوالإنجليزية

 سواء بالدهان أو باستخدام العواكس التي تحدد شكل الأسهم.
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تخصيص مسار للشاحنات من المدخل الرئيس للمحطة (فئة أ) ويفصل برصيف عن المسار  .ج

زل المخصصة المخصص للسيارات الأخرى حتى مخرج المحطة، مع وضع مضخات الدي

 للشاحنات بالمنطقة الخلفية للمحطة.

 ا.عدم اســتخدام مدخل المحطــة مخرجً  .د

 الأرضيات والحوائط: 4.1.1.3 

تتحمل الأوزان الثقيلة ولا مواد تغُطى الأرضـــيــــــــــــــــــات والســـاحات الخارجية الخاصـــة بالمحطة بأن  .أ

أي  أو ةالبلاطات الخرســــــانية المطلية أو المطبوع أو )نترلوكا(البلاط الصــــــلب مثل تتعرض للتلف 

 مواد أخرى مماثلة.

 .(مظلة الوقود) الوقــودب المنطقة المخصصة لتزويد المركباتمنع اســتخدام الإسفلت في ي .ب

 التنظيف ةسهلمواد مناسبة والحوائط فــــــــي منطقة خدمات الســــــــيارات ودورات المياه ب ةتكســــــــي .ج

 .أو غيرها أو البورسلان الملمسســيراميك ناعم مثل ال

تخطيــــــط أرضية المحطات بالعلامــــــات المرورية الأرضية التي تشــــــير إلــــــى الدخول والخــــــروج وبيان  .د

المخارج آمنة وســليمة والتأكد من والمداخل أهمية جعل مع  ،مســار الحركة بالمحطة والمواقف

 .عدم تواجد حفر أو مطبات

ميول مناســــــبة في اتجاه الصرف لتصريف المياه أو أي ســــــوائل أخرى، الالتزام بعمل أرضيــــــات ذات  .ه

 التي تؤدي إلــى المصارف المحليــة أو مصارف شــبكة الصرف الصحي داخل المحطة.

 

 مباني الخدمات: 4.1.1.4 

ـــــــانية أو قطاعات حديدية مكسية ومطلية باللون) أعمدة( على قوائم مظلة الوقودوضع  .أ ــــــــ  خرسـ

 حمايتها من الصدمات.مع  نفسه

 م). ٤٫١٥الحد الأدنى لارتفاع سقف مظلة مضخات الوقود للسيارات ( أن يكون .ب

م) عند  ٥٫٥لارتفاع ســــقف مظلة مضــــخات الديزل المخصــــصــــة للشــــاحنات ( الحد الأدنى يكون نأ .ج

 وجودها.
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الســعودية،  أن تكون مواد الإنشــاء غير قابلة للاشــتعال، ومقاومة للحريق، ومطابقــة للمواصفات .د

 مع استخدام عوازل الرطوبة والحرارة.

ـــــــات بمــــــــواد ذات ملمس ناعم غير قابلــــــــة لامتصاص الزيوت والشــــــــحوم وســــــــهلة  ةتكسي .ه الواجهـ

 التنظيـف.

 اســتخدام عنصر الزجــاج غير العاكس بالواجهات لمبانــي الخدمات التجاريــة الموجودة بالمحطة. .و

طــة من دور واحــد فقط، ويجوز أن يكون البنــاء من دورين في المبــاني أن تكون جميع مبــاني المح .ز

 المخصصة لخدمات الافراد.

 فقط.  اواحدً  اأن تكون المباني المخصصة لخدمة السيارات دورً  .ح

 لا يجوز في مراكز الخدمة بناء دور القبو. .ط

الخدمة فئة (أ) مراكز محطات الوقود وفي  الواقعمرفق الضــيافة الســياحي يجوز زيادة عدد أدوار  .ي

 إلى أرضي + دورين فقط.

فصل مباني الخدمات (تموينات، ومطعم وجبات سريعة، ومحلات القهوة، وصيدلية، وغيرها) عن  .ك

مباني الصــيانة الخاصــة بالســيارات أو الشــاحنات، بحيث يمنع وصــول الأبخرة أو عوادم الســيارات أو 

 الروائح من الورش إلى مستخدمي تلك المباني. 

عن باقي  ن المبنى المخصــــص لبيع أســــطوانات الغاز الســــائل في محطات الوقود منفصــــلاً أن يكو .ل

 .وينشأ وفق متطلبات كود البناء السعودي ،مرافق المحطة
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 فئة (ج) الآتي: -لمحطات الوقود ومراكز الخدمة  يشترط4.1.2 

بـــاللغتين العربيـــة  مـــداخـــل المحطـــة ومخـــارجهـــا بلوحـــات عـــاكســــــــة تحـــدد الـــدخول والخروجإبراز  .أ

، مع توضـــيح حركة الدخول والخروج بالعلامات المرورية الأرضـــية باســـتخدام الأســـهم والإنجليزية

 سواء بالدهان أو باستخدام العواكس التي تحدد شكل الأسهم.

 ا. عدم اســتخدام مدخل المحطــة مخرجً  .ب

) وأرصــــفة BOLLARDSحماية المضــــخات والخزان من خطر اصــــطدام الســــيارات بتركيب مصــــدات ( .ج

 بجميع مناطق حركة المركبات.

ســــم) من  ١٥منســــوب الأرصــــفة (ومن الشــــارع ســــم)  ١٠(أن يكون ارتفاع منســــوب مســــارات المحطة  .د

 .المحطةمسارات 

 سم) من كل جانب.  ٣٠ألا يقل عرض الرصيف الذي يحمل الخزان والمضخة عن ( .ه

الخزانات الموجودة ضــــــمن نطاق واحد ألا تتعدى ســــــعة الخزان الواحد والســــــعة الإجمالية لجميع  .و

 ).SBC-801) من كود الحماية من الحرائق (٢٣( بابالسعة المذكورة في ال

من كود ) ٥٧( بــابا لل) وفقــً Aboveground tanksالالتزام بجميع متطلبــات الخزانــات فوق الســــــطح ( .ز

 ).SBC-801الحماية من الحرائق (

مدخل المحطة توضح جميع الأسعار للسائق وفقًا لاشتراطات  توفير شاشة لعرض الأسعار عند .ح

 عرض أسعار الوقود.شاشات 

 م).٤٫١٥الحد الأدنى لارتفاع سقف مظلة مضخات الوقود للسيارات ( يكون نأ .ط

م) عند ٥٫٥الحد الأدنى لارتفاع سقف مظلة مضخات الديزل المخصصة للشاحنات ( يكون نأ .ي

 وجودها.

تتحمل الأوزان الثقيلة ولا مواد المحطة بفي احات الخارجية الخاصة تغُطى الأرضيــات والسأن  .ك

أي  أو ة) أو البلاطات الخرسانية المطلية أو المطبوعنترلوك(االبلاط الصلب مثل تتعرض للتلف 

 مواد أخرى مماثلة.
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-SBC) من الكود السعودي للحماية من الحرائق (٢٣( بابحسب متطلبات الب أدوات الإطفاءتوفير  .ل

801.( 

 :أن تزود محطة الوقود المدمجة بالأنظمة الآتية .م

 ).Leak detection system( نظام كشف التسربات .ن

 .)Explosion-proofإضاءة وتوصيلات مضادة للانفجار ( .س

 ونظام آلي لمراقبة المخزون. نظام مراقبة لضغط الخزان .ع

فصل الكهرباء المضخة ل) بالقرب من Emergency disconnect switches( للطوارئ فصل مفتاح .ف

في مواقع معتمدة مكتوب  يرُكبّعلى المفتاح  للدلالةرشادية إوضع لافتات  مع ،في حالات الطوارئ

 .)EMERGENCY FUEL SHUTOFF" (الطوارئغلاق الوقود في حال إ"عليها 

 )Pressure release valve and fire arrestersلهب (مانع ونظام  تفريغ ضغط نظام .ص

إلى الجوّ ها منع خروجنقل الأبخرة إلى الناقلة ول ؛تعبئة الخزاننظام استعادة أبخرة الخزان أثناء  .ق

 الخارجي.

 

 فئة (ج) -لمحطات الوقود ومراكز الخدمة صورة توضيحية للشكل العام  ):1-4رقم ( صورة
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 :اشتراطات شاشات عرض أسعار الوقود   4.1.3

 :شاشة عرض الأسعار الإلكترونية اشتراطات 4.1.3.1

ن أســــــعــار الوقود، وفق عنــد مــدخــل المحطــة تبيِّ ) TOWER( تلتزم المحطــات بوضــــــع لوحــة مضــــــــاءة

 الاشتراطات الآتية: 

 SASO IEC 62368-1 - Audio/video( بمتطلبـــات المواصــــــفـــات القيـــاســــــيـــة الســــــعوديـــة الالتزام .أ

information and communication technology equipment - Part 1( 

أن يحتوي اللوح الحامل في محطة الوقود على شــاشــات عرض الأســعار الإلكترونية لجميع منتجات  .ب

 الوقود المبيعة في المحطة ذاتها. 

 .أخرىغير متداخل مع أي أسعار  من أنواع الوقود منفصلاً  توضيح سعر كل نوع .ج

 ).٢٤/٧داخل الشاشة غير متحركة ( ةثابتوأن تكون الأرقام والكتابة إلكترونية  .د

أن تكون الأســعار الموضــحة في شــاشــة العرض الإلكترونية مطابقة للأســعار الرســمية المعلن عنها  .ه

 (ريال سعودي لكل لتر) وشاملة لضريبة كل نوع من أنواع الوقود المقدمة في المحطة ذاتها.

 .)2.18مثل ( عشريين بعد الفاصلة رقمينأن تحتوي الأسعار الموضحة في الشاشة الإلكترونية على  .و

؛ لمواكبة مراكز التحكمبعن بعد أن تكون الأســعار الموضــحة في الشــاشــة الإلكترونية قابلة للتعديل  .ز

 تغيير أسعار الوقود المستقبلية.

أن تكون شـــاشـــة عرض الأســـعار الإلكترونية مقاومة للتغيرات الناجمة عن التعرض المباشـــر لأشـــعة  .ح

معايير الحماية تكون موافقة لالشمس، والحرارة، والمطر، والغبار، والأتربة، وأي عوامل أخرى، وأن 

 من الطقس.

 ).IP65( أن تكون شاشات عرض الأسعار الإلكترونية مقاومة للماء نوع .ط

ن التمديدات الكهربائية الخاصة بتغذية شاشة عرض الأسعار الإلكترونية من مصدر الطاقة أن تكو .ي

 مقاومة للحريق.
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التمديدات الكهربائية الخاصة بتغذية شاشة عرض الأسعار لإلكترونية من مصدر الطاقة  تكونأن  .ك

ية الأخرى  لدوائر الإلكترون مديدات الخاصـــــــة بتغذية ا قة لأو الت باتمواف بائي الكو متطل د الكهر

 .)SBC-401( السعودي

 .باللغة الإنجليزية أسعار الوقودأن تكون الأرقام المستخدمة لعرض  .ل

جميع الحروف والأرقام المعروضــــة في شــــاشــــة عرض الأســــعار الإلكترونية متســــاوية في  تكونأن  .م

 .بعاد الحروف والأرقام المطبوعة على اللوح الحاملوموافقة لأالارتفاع والعرض، 

والفواصل العشرية المعروضة في شاشة عرض الأسعار  ،والأحرف ،إضاءة جميع الأرقام تكونأن  .ن

   .الإلكترونية واضحة ومصمتة

وحة للالون حقل ل موافقةألوان الأرقام، والفواصل العشرية، والأحرف (لون الإضاءة)  تكونأن  .س

الموضحة أدناه في الجدول رقم ا للخيارات الإلكترونية؛ للحصول على أعلى درجة من الوضوح اتباعً 

)١-٤.( 

 ألوان الأرقام :)1-4( جدول رقم

 

  

 الحروف، والفواصل العشريةوالأرقام،  لون الحقل الإلكتروني

 أصفر

 أبيض أسود

 برتقالي

 برتقالي أسود

 أحمر

 أبيض

 أسود

 أخضر

 أزرق

 بني

 أحمر أبيض

 أسود
 أصفر

 أزرق

 أخضر أبيض

 بني أصفر

 أزرق أبيض
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أن يكون السعر المعروض داخل إطار شاشة العرض عالي الوضوح لقائدي المركبات المقبلين على   .ع

  .لمحطة الوقود لجميع المسارات المجاورة المحطة على الطريق

أن تكون المعلومات الموضــحة في شــاشــة عرض الأســعار الإلكترونية عالية الوضــوح أثناء ســاعات  .ف

 .ةالشاشة لأشعة الشمس مباشرتعرض وعند النهار 

أبعاد الأحرف والأرقام في شـــــاشـــــة عرض أســـــعار الوقود الاشـــــتراطات الموضـــــحة في  توافقأن  .ص

 ).٢-٤( الجدول رقم

 أبعاد الأحرف والأرقام :2) -4جدول رقم (

 

 :اللوح هيكل على والعلامات الحامل اللوح اشتراطات4.1.3.2 

 تركيب لوح حامل واحد على الأقل داخل حرم محطة الوقود. .أ

الحامل داخل حدود ملكية المحطة وبجوار الطريق العام بما يتيح لقائدي المركبات تركيب اللوح  .ب

 قراءته بسهولة ووضوح.

 تركيب اللوح الحامل بما لا يعيق أو يشكل عرقلة لوصول قائدي المركبات الآمن إلى المحطة. .ج

 وأحوال الطقس.أن تكون المادة المصنوع منها اللوح الحامل مقاومة للصدأ، والرطوبة، والغبار،  .د

تصـــميم اللوح الحامل المعلق أو المثبت على الأرض على هيكل أو جزء من هيكل لتحمل أقصـــى  .ه

 درجات سرعة الرياح.

الارتفاع المطلوب لخط 

 الأرقام/ الحروف (سم)

الحد الأدنى المطلوب من 

 مسافات الرؤية والوضوح (م)

 المجاورةالسرعة القانونية للطرق 

 لمحطة الوقود (كم/ساعة)

٥٠ ٩٠ ٢٠ 

٥٥ ١٠٥ ٣٠ 

٦٥ ١٢٠ ٢٥٫٥ 

٧٥ ١٣٥ ٢٨ 

٨٠ ١٥٠ ٣٠٫٥ 

 وأكثر ٩٠ ١٦٥ ٣٣
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 م).٤٫٥ألا يقل ارتفاع الهيكل الكلي عن ( .و

 أن تشمل اللوحة اسم المحطة بالهوية التجارية لها بالإضافة إلى الخدمات المقدمة فيها. .ز

الحامل لشـــاشـــة عرض أســـعار الوقود على اســـم تجاري، ماركة، أو علامة، أو شـــعار أن يحتوي الإطار  .ح

، ٩١، بنزين ٩٥ويحتوي على درجة وتصــــــنيف الجودة للمنتج، على ســــــبيل المثال لا الحصــــــر (بنزين 

 ديزل).

 ،لضــــمان عدم التآكل أو تناقص العلامة ؛حماية الكتابات والعلامات الموضــــحة على اللوح الحامل .ط

 ة أو الهوية المذكورة بسبب التعرض لأشعة الشمس أو الغبار أو الأحوال الجوية.أو الكتاب

، أن تتوافق أبعاد الكتابات على اللوح الحامل مع الأبعاد الموجودة في شــــــاشــــــة العرض الإلكترونية .ي

بالتوافق مع ما هو موضـــح في اشـــتراطات الأبعاد المطلوبة لخط الأرقام والحروف المذكورة في 

 ) من هذا الفصل.١٫٣٫١( القسم رقم

عرض جميع الخدمات الأخرى المقدمة في محطة الوقود، على أن تكون أسفل لوحة عرض أسعار  .ك

 الوقود.

أن تتوافق أبعاد اللوح الحامل للوحة عرض الأســــــعار الإلكترونية مع اشــــــتراطات الأبعاد المطلوبة  .ل

الفصــــــل، شــــــريطة ألا تقل أبعاد ) من هذا ١٫٣٫١لخط الأرقام والحروف المذكورة في القســــــم رقم (

 م) عرض.١٫٥م) طول و(١اللوح الحامل عن (

م) من بداية المجســــم ٣ألا تقل بداية ارتفاع اللوح الحامل لشــــاشــــة عرض أســــعار المحروقات عن ( .م

 .الكلي للهيكل

من خطر اصــــــطدام الســــــيارات، بتركيب مصــــــدات ط ومن الســــــقووحمايته  تثبيت اللوح الحامل .ن

)BOLLARDS لوحأرصفة ذات ارتفاع وارتداد يضمن سلامة ال) أو. 

 

 

 الوصول الشامل: متطلبات 4.1.4
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على محطات الوقود ومراكز الخدمة تطبيق متطلبات الوصــــول الشــــامل، وهي على النحو 4.1.4.1 

  الآتي:

وتهيئة الأوضـــاع والأبعاد والفراغات  وتســـهيلها، تحقيق متطلبات ذوي الإعاقة بهدف تيســـير حركتهم .أ

حســــب بو ،)SBC-201( العام) من كود البناء ١١) و(١٠( الباب رقما لمتطلبات لاســــتخدامهم طبقً  المُمَكّنة

 .مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة –الدليل الإرشادي للوصول الشامل 

 ،باللغتين العربية والإنجليزية محطات الوقود ومراكز الخدمةاســــــتخدام اللوحات الإرشـــــــادية في  .ب

ـــات  ،)SBC-201() من كود البناء العام ١٠( رقم بابالفي حسب ماورد بو ــــ ـــتخدام علامـ ــــ ـــزم اسـ ــــ ـــما يلـ ــــ كـ

) من كود البناء ١٠( بابالفي حســب مــا ورد بوســاحات التجمــع  مخارج الطوارئالخــروج للتوجيــه إلى 

 .)SBC-201(العام 

ـــــة .ج ـــــل الرئيسـ ـــــن المداخـ ـــــرب مـ ـــــذوي الإعاقة بالقـ ـــــيارات لـ ـــــف سـ ـــــير مواقـ ـــــب  وفق ،توفـ ـــــداد والنسـ الأعـ

 .)SBC-201(لكــود البنــاء العــام  اطبقً  تي) الآ٣-٤الموضحــة في الجــدول رقــم (

ـن ) %٥( توفير .د ـل عـ ـا لا يقـ ـيل الأيــدي لاستخدام ذوي الإعاقة بمـ ـدد المراحيــض وأحــواض غسـ ـن عـ مـ

ـافي  ـير حــوض إضـ ـد، وضرورة توفـ ـع  عندمرحــاض وحــوض واحـ ـد فقــط يقـ ـود حــوض واحـ وجـ

 .)SBC-201( عام) من كود البناء ال١١( باباللمتطلبــات  اطبقــً ،داخــل دورة ميــاه ذوي الإعاقــة

 ): عدد مواقف سيارات ذوي الإعاقة3-4جدول رقم (

 الحد الأدنى للمواقف المطلوبة إجمالي عدد المواقف

١ ٢٥-١ 

٢ ٥٠-٢٦ 

٣ ٧٥-٥١ 

٤ ١٠٠-٧٦ 

٥ ١٥٠-١٠١ 

٦ ٢٠٠-١٥١ 

٧ ٣٠٠-٢٠١ 

٨ ٤٠٠-٣٠١ 

٩ ٥٠٠-٤٠١ 

 من مجموع المواقف %٢ ١٬٠٠٠-٥٠١

http://www.kscdr.org.sa/media/5019/uap-be-ar.pdf
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 موقف) ١٬٠٠٠( أكثر من
) ١٬٠٠٠) موقف بعد زيادة عدد المواقف عن (١٠٠كل (إلى  )١(، وإضافة موقف اموقفً  )٢٠(

 وقف.م

4  الاشتراطات الإنشائية 2.

يجب الالتزام بالاشـــــتراطات الإنشـــــائية لمحطات الوقود ومراكز الخدمة، وهي 4.2.1 

  على النحو الآتي:

كود البنــاء الســــــعودي مع ضــــــمــان مطــابقــة جميع المواد والتجهيزات  اشــــــتراطــات تطبيق .أ

 .للمواصفات السعودية الصادرة من الهيئة السعودية للموصفات والمقاييس والجودة

) SBC-201(كود البناء العام في مراعاة متطلبات مقاومة المواد والعناصــــــر للحريق الواردة  .ب

 .ومراكز الخدمةمحطات الوقود ) من الاستخدامات بM(للفئة 

للترخيص  اطبقً  الخدمةمراكز محطات الوقود واعتماد جميع أعمال الإشــــــراف على تنفيذ  .ج

 .البلديةمن  والمخططات المعتمدة

 ،تكون مقاومة لتحمل أوزان المعدات المثبتة عليهال ،قواعد الماكينات والمعدات تصــــــميم .د

ة أو المنتجـــ الجهـــة جـــاتكتـــالو حســــــــبب لكـــل معـــدة مع توفير عوازل الاهتزازات اللازمـــة

 .شهاداتها

 ،لتتحمل أوزان الســـيارات التي تمر فوقها وملحقاتها حماية أســـقف خزانات الوقود الأرضـــية .ه

 للتشــييد الكود الســعوديفي حســب الحدود المســموحة بعدم حدوث تشــرخات بها  وضــمان

)SBC-302(. 

 .)سم٢٠( ميكانيكا، كهرباء) عنيقل سمك الحوائط الفاصلة بين محلات الصيانة (بنشر، لا أ .و

بتركيب مصــدات  ،حماية الأعمدة والعناصــر الإنشــائية الرأســية من خطر اصــطدام الســيارات .ز

)BOLLARDS ( ذات ارتفاع وارتداد يضمن سلامة العناصر الإنشائية.أو أرصفة 
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 4  الكهربائية تالاشتراطا3.

الوقود ومراكز الخدمة، وهي يجب الالتزام بالاشـــــتراطات الكهربائية لمحطات 4.3.1  

  على النحو الآتي:

 ).SBC-401متطلبات الكود الكهربائي السعودي ( وفق التمديدات الكهربائية تكونأن  .أ

رقم  باباللما ورد في  اتطبيق متطلبات الأمان داخل المنطقة الخطرة لمحطات الوقود طبقً  .ب

 ،)١-٤بالشكل رقم ( الموضحة، (NFPA30A) الكود العالمي من )٨رقم ( باب، وال(NFPA70) من )٥(

تفاصــــيل حدود  جميع بخصــــوص الأبوابلجداول والرســــومات المبينة بهذه إلى امع الرجوع 

 .مناطق الخطر العالي

 بالاشتراطات الآتية: داخل المنطقة الخطرة بمحطات الوقود الالتزام .ج

التوصــــــيــل وعلــب  ،والمقــابس ، والمفــاتيح،ووحــدات الإنــارة ،ن تكون كــل المعــدات الكهربــائيــةأ •

)JUNCTION-BOX( من النوع المضــاد للانفجار )EXPLOSION-PROOFأجهزة التحكم  )، وتكون

، وغيرهــا ،وأجهزة التحكم في المحركــات ،والمنصــــــهرات ،والقواطع ،والحمــايــة من المفــاتيح

 .داخل حاويات مضادة للانفجار

أو فولاذية (وتشمل التمديدات الأرضية،  تمديد الكابلات والأسلاك داخل مواسير معدنية صلبة •

) ٥(رقم  بابفي الللاســــتثناءات الموضــــحة  اويســــمح ببعض الأنواع الأخرى من التمديدات طبقً 

 .)سم٧٠( عمق لا يقل عنبدفن كابلات الجهد المنخفض الأرضية ت، على أن (NFPA70) من

) إن NFPA70ن (م) ٥رقم ( بابالالالتزام بمتطلبات المولدات الكهربائية والمحركات الواردة في  •

 وجدت.
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 حدود المنطقة الخطرة حول المضخات بمحطات الوقود ومراكز الخدمة): 1-4(شكل رقم   
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 للمواسير الكهربائية الآتية: )3-4( والشكل )2-4(شكل رقم  )SEAL(معتمد توفير مانع تسرب  .د

 .أو من أي تجاويف أو حاويات متصلة به )DISPENSER(المواسير عند دخولها أو خروجها من موزع الوقود  •

 لمانع التســــــرب عند بداية الماســــــورة ناحية الحم يوُفرّ، وأو تحتها المنطقة الخطرةبتمر  المواســــــير التي •

 .خارج المنطقة الخطرة) اوحدات الإنارة (ولو كان الحمل المغذى واقعً  مثل ،المغذى

 .لحالات المذكورة في النقطتين أعلاهإلى االمواسير عند دخولها لوحة توزيع الكهرباء، بالنسبة  •

 

 داخل مركز الخدمة SEALأماكن تركيب مانع التسرب  ):2-4(شكل رقم 
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 )S(عند النقاط التي تحمل علامة  )SEAL( : تركيب مانع التسرب)3-4(شكل رقم 

 

 

) Emergency disconnect switches( الكهرباء للطوارئأو وســــــائل فصــــــل  أجهزةتوفير  .أ

، بغرض )SBC-801) من كود الحماية من الحرائق (٢٣( بابحســــــب الب داخل محطات الوقود

 ،أجهزة الضــــــخ :وتشــــــمل ،فصـــــــل الكهرباء في حالات الطوارئ عن أنظمة توزيع الوقود

وكل المعدات  ،بها ودوائر التحكم الملحقة ،والدوائر الكهربائية والإلكترونية ،والمضـــــخات

ولا ) م٦( الكهربائية الواقعة داخل المنطقة الخطرة، ويلزم وضــعها على مســافة لا تقل عن

وتكون ، )Fuel dispensing devices( من أجهزة توزيع الوقود التي تخدمه) م٣٠على (تزيد 

رشادية إوضع لافتات  مع ،من غير معوقات إليهفي موقع معتمد وواضح يسهل الوصول 

بعلى المفتــاح  للــدلالــة غلاق الوقود في حــال "إفي مواقع معتمــدة مكتوب عليهــا  ترُكــّ

 .)EMERGENCY FUEL SHUTOFF( "ئ الطوار
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لوحة توزيع الكهرباء داخل غرفة مقفلة خارج المنطقة الخطرة، ووضــــــع علامة  عوضــــــ .ب

 هــا من الكتــابــات المعتمــدةأو مــا يمــاثل )غرفــة كهربــاء( واضــــــحــة على أبواب الغرفــة بنص

 .وتكون كبائن التوزيع داخل حدود الموقع ،نجليزيةباللغتين العربية والإ

مع مقدم الخدمة الكهربائية بخصــــوص متطلبات التغذية الكهربائية للمحطة،  التنســــيق .ج

تطلـب توفيرهـا) في موقع لا يقـل  إذامع وضــــــع غرف المحولات أو المولـدات الكهربـائيـة (

 .م)١٥بعده عن المنطقة الخطرة عن (

على  حسابها بناءًويكون الأعمال الكهربائية،  وجميعدرجة حرارة التصميم للكابلات  اختيار .د

ليها الزيادة إا المنطقة مضــــــافً /قيمة لدرجة حرارة الهواء المحيط في المدينة ىأقصــــــ

 اخل المحطة.المتوقعة نتيجة للحرارة المنبعثة د

الخــاصـــــــة ) SBC-801الحمــايــة من الحرائق (كود  ) من٢٣) و (٦رقم ( البــاب متطلبــات تطبيق .ه

الحريق، ومتطلبات الكود  نظام إنذار، والتأريض، والاتصال ، ووسائلبالمتطلبات الكهربائية

الخاصة  (NFPA 30A)و (NFPA 70)الكود العالمي متطلبات و، )SBC-401( السعودي الكهربائي

خدمة الملحقة بها، وضـــــمان مطابقة جميع المواد والمهمات البمحطات الوقود ومراكز 

 .والتركيبات للمواصفات القياسية السعودية
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44  الاشتراطات الميكانيكية .

يجب الالتزام بالاشتراطات الميكانيكية لمحطات الوقود ومراكز الخدمة، وهي 4.4.1  

  على النحو الآتي:

 4.4  الاشتراطات الميكانيكية العامة:1.1.

اســــتشــــاري  وتنفيذها بإشــــرافالأرضــــيات والقواعد للمعدات الميكانيكية  الالتزام بتصــــميم

ا لمتطلبات وتحت مسؤوليته واعتماده طبقً  الشؤون البلدية والقروية والإسكان مؤهل من وزارة

 .(SBC-501)السعودي  يكود الميكانيكال

 4 .4  :الهواءالتهوية وتكييف  1.2.

هذه الاشــــتراطات عند تصــــميم كل الأنظمة والأجهزة والتركيبات الخاصــــة  أحكامتطبيق  .أ

، مع ضــرورة الالتزام وتنفيذها وتركيبها وتشــغيلها وصــيانتها بالتهوية والتكييف والتدفئة

 امتضــــمنً ) ٤(رقم  بابال، وخاصــــة )SBC-501الســــعودي ( يكود الميكانيكالبتطبيق متطلبات 

 رقم بابمتطلبات ال وتطبيقالحد الأدنى للتهوية للفراغات والمباني المهنية المختلفة، 

 .)SBC-201( البناء العام كودمن  )٢٨(

 )%٨(ولا تقل مســــاحة النوافذ عن  ،جميع الفراغاتفي توفير الإضــــاءة والتهوية الطبيعية  .ب

من  )١٢رقم ( بابالإضاءته وتهويته مع تطبيق اشتراطات  المرادمن مساحة أرضية الفراغ 

حال تطلبت في يجوز استخدام الإضاءة والتهوية الصناعية و، )SBC-201(العام كود البناء 

 .ظروف التشغيل ذلك
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 :الأعمال الصحية 4.4.3

) فيما يخص التمديدات الصــــــحية SBC-701متطلبات الكود الســــــعودي الصــــــحي ( تطبيق .أ

الحد الأدنى للتجهيزات الصــــحية بمباني محطات الوقود، وأدشــــاش الطوارئ أو  امتضــــمنً 

اســــــتخدام مواد كيمائية، ووحدات التخلص من فضــــــلات  عندأدشــــــاش غســــــيل العيون 

 .الطعام، وفواصل الزيوت، ووحدات الصرف للتركيبات الصحية

 في كود البناء العام متطلبات التمديدات والتجهيزات والصــــيانة للأعمال الصــــحية تطبيق .ب

)SBC-201لصــــــرف الصــــــحي الخــاصل الكود الســــــعودي )، ومتطلبــات٢٩( بــاب) بمــا فيــه ال                    

). (SBC-702 

 ،محطات الوقود على شبكة الصرف الصحي العامةفي عدم صرف المياه بعد الاستعمال  .ج

 ُ من اســــــتخدام المرشــــــحات الكربونية  المختصـــــــة من الجهاتعالج بالطرق المعتمدة وت

 .مكن إعادة التدوير في الأعمال الصناعية بالمحطةيو ،ومصايد الشحوم وما يكافئها

ــزودأن  .د ـــ ـــــحوم والزيوت قبل  تـ ـــــحوم لفصل الشـ ــيل بمصايد للشـ ـــ ــرف مياه الغسـ ـــ مراكز صـ

  تصريفها إلى شبكات الصرف الصحي.
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4  :ويةوأنابيب الته اشتراطات خزانات الوقود 5.

 4 وهي  الالتزام باشـــــتراطات خزانات الوقود وأنابيب التهوية في المحطة، يجب5.1.

  على النحو الآتي:

-SBC) من كود الحماية من الحرائق (٢٣رقم ( باببســــــعات التخزين الموضــــــحة في ال الالتزام .أ

لة بين خزانات الوقود بنوعيها (أعلى ســــــطح الأرض أو 801 ) مع تحقيق المســـــــافات الفاصــــــ

أرقام  الأبوابو بابأســـفله) وعناصـــر المحطة وحدود الملكية المختلفة الموضـــحة بنفس ال

 ).NFPA 30A() من الكود العالمي ٤رقم ( باب) والNFPA 30) من الكود العالمي (٢٣-٢٢-٢١(

الخزان أو  لغرفــةإلى أقرب جــدار  خزان الوقود المــدفون من أي جزء منتقــل المســـــــافــة  ألا .ب

 سم).٩٠حدود الملكية عن (

تقل المســـــــافة بين خزان الوقود أعلى ســــــطح الأرض وشـــــــاحنة تعبئة الوقود عن القيم  ألا .ج

 حسب نوعية الخزان وتصنيف الوقود به.ب) NFPA 30A( ) من٩رقم ( بابالمحددة في ال

 م).٦تقل المسافة بين فتحات خزان الوقود ومصادر اللهب عن ( ألا .د

 م).١٫٥تقل المسافة بين فتحات تعبئة خزانات الوقود وحدود الملكية عن ( ألا .ه

ألا تقل المســـــــافة بين فتحات أنابيب التهوية وفتحات المباني أو حدود الملكية أو المواقع  .و

 .البيئية المتطلبات مع يتعارض لا وبما م)١٫٥التي يمكن البناء عليها عن (

 المتطلبـات مع يتعـارض لا وبمـا م) من ســــــطح الأرض٣٫٦أنـابيـب التهويـة عن ( ارتفـاعألا يقـل  .ز

 .البيئة

ـــل .ح ـــات الــوقــود الــتــي تــحــتــوي عــلــى ســـــــوائ ـــة خــزان ـــب تــهــوي ـــابــي ـــة وقــود أن تــزود أن                          مــن الــفــئ

)Class IB and IC liquids( ـــالبنزين ب             معتمـــد  غ ضـــــــغطيجهـــاز تفر أوجهـــاز مـــانع لهـــب ك

)Vent-Line flame arresters and pressure-vacuum ventsمن ٥٧( باب) وفقا لمتطلبات ال (

 ).SBC-801كود الحماية من الحرائق (
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ألا تقل المســافة بين الأماكن المخصــصــة لبيع أســطوانات الغاز الســائل وفتحات تعبئة خزان  .ط

 م).٦الوقود، وفتحات التهوية عن (

 .خزانات الوقود داخل حدود الملكية إنشاء .ي

المواد البترولية التي بتكون المواد المســتخدمة في إنشــاء خزانات الوقود ملائمة ولا تتأثر  أن .ك

ُ ستخُزَّن َّ ، وت  .(NFPA 30)من الكود العالمي  )٢١( رقم بابلل اع طبقً صن

ـــات ال تطبيق .ل ـــابمتطلب ـــة من الحرائق مـــلحامن كود  )٥٧(رقم  ب يخص  مـــافي )SBC- (801اي

         شــــــكل في الالموضــــــحة  ، وأنابيب التهويةالوقود وأنابيب، وصــــــماماتاشــــــتراطات خزانات، 

، خــاملــة غير آكلــة (مثــل الرمــل النظيف) بمــادة بمــا في ذلــك متطلبــات دفن الخزان )٤-٤(رقم 

 )،Overfill protection and prevention systems( الملءأنظمة الحماية والوقاية من زيادة و

 Leakمتطلبات منع وكشــف التســربات (و )،Inventory controlومتطلبات التحكم بالمخزون (

prevention and Leak detection(. 

المذكورة  والجودة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس بما ورد في اشتراطات الالتزام .م

 .الوقودالمتطلبات التقنية لخزانات  ص) بما يخSASO-OIML R 71( في

في  اتركيب خزان الوقود داخل غرفة معزولة من الخرســـــــانة المســــــلحة ومثبتة جيدً  يكون .ن

 بابالتطلبات موطبق  )،ســم٩٠( ألا تقل المســافة بين الخزان والجدران عن ةمع مراعا ،القاعدة

 . (SBC-801)ق ائمن كود الحماية من الحر )٥٧( رقم

، واســتخدام فيهلكل قســم مــن الخزان وســيلة مســتقلة لقيــاس كميــة الوقــود  يكــونأن  .س

ــــائل  ـــــ ــــاس كمية الوقود في الخزانات واكتشاف أي تسرب قد يحدث إوسـ ـــــ لكترونية حديثة لقيـ

 .الأنابيب للوقود من الخزانات أو

ت كود البنــاء أن تكون جميع المواصــــــفــات الفنيــة للأنظمــة الميكــانيكيــة مطــابقــة لمتطلبــا .ع

مراعاة الظروف المناخية والبيئية في ينبغي لمواصــفات القياســية الســعودية، واالســعودي و

مع تطبيق  )ســـــــاعة ٢٤(تصــــــميم جميع الأعمال لضــــــمان عمل أنظمة التهوية والســــــلامة 

 .)SBC-601متطلبات ترشيد الطاقة السعودي للبناء التجاري (
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ـبة مجارٍ  عمل .ف ـذ الاحتياطات ،ـللأرضية منطقة العمـ مناسـ ـرب البنزين  وتتخـ اللازمة لمنع تسـ

 .إلى مواسير الصرف أو المجاري

 .الأنابيب من التــآكل ودهانها بدهان مقاوم حمايــة .ص

ُ  .ق ــــــم خطــــــوط الأنابيــــــب المدفونة تحت الأرض وتغطــــــى بطبقة من الخرســــــانة الناعمة لا دعَّ أن ت

ــــــم٥( عنسماكته ببلاط إسمنتي لا تقل  تحُمىأن و سم)،١٥يقل سمكها عن ( ـــــــ وجود  وعند ،)سـ

 .حركة للسيارات فوق خطوط الأنابيب فيجب تغطية المنطقة بالخرسانة المسلحة

جـــدارين أن تكون جميع خطوط أنـــابيـــب الوقود الموصــــــلـــة بين الخزان والمضــــــخـــات ذات  .ر

  ).Secondary containment piping system( ومجهزة بأنظمة كشف التسربات

 قسم من أكثر وجود وعند الخزان، أعلى من العينات سحبمكانية لإ بفتحة الخزان يزود أن .ش

 بوعاء العينات سحب فتحة تزود أن، والعينات لسحب فتحة قسم كل في يكون أن فيجب

 السعودي الكود لمتطلبات وفقًا) ٤-٥( الشكل في كما) Spill Bucket( الوقود انسكاب لاحتواء

في حال وجودها فوق الخزان  )الملءالتعبئة (، كما يمكن الاكتفاء بفتحة )SBC-801( للحريق

 .لاستخدامها لسحب العينات مباشرة

الخزان بفتحــة دخول بمقــاس كــافٍ لفحصـــــــه من الــداخــل وإجراء الإصــــــلاحــات عنــد  أن يزود .ت

 وجود أكثر من قسم في الخزان فيجب أن يكون في كل قسم فتحة للدخول. وعندالضرورة، 

ســــــم) فوق قاع الخزان ونهاية أنبوبة  ٤في حدود أربعة ( (الملء) ون نهاية أنبوب التعبئةأن تك .ث

ســــــم) وأن تزود أنبوبة التعبئة  ٤التغذية فوق نهاية أنبوبة التعبئة بمســــــافة لا تقل عن أربعة (

 بغطاء محكم.

 كل خزانفي ) spill Bucket( وعاء لاحتواء انســــــكاب الوقودب )الملء( التعبئة أن تزود فتحات .خ

 .)SBC-801(وفقا لمتطلبات الكود السعودي للحماية من الحرائق ، )٥-٤رقم (كما في الشكل 

تفتيش من الطوب أو الخرســانة،  ةأن تحُاط توصــيلات فتحات الدخول والملء والتهوية بغرف .ذ

ـــه قــفـــل وبــمـــانــع تســـــــرب مــزدوج ـــدهـــا بــغــطـــاء ل  Spill Prevention secondary( مــع تــزوي
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containment( ،وأن ) ســم) فوق مســتوى أرضــية منطقة الخدمة  ٥يكون مرتفعًا إلى مســافة

 مع إحاطته بمنحدر خرساني.

ية نظام توفير .ض نات الوقود الأرضــــــ  اســــــتعادة بخار الوقود المتطاير أثناء عملية ملء خزا

 ).٦-٤رقم ( في الشكل موضحكما هو  لخزانات البنزين بالوقود

أن يزود خط الأنابيب بعدد كافٍ من الصمامات لتحقيق التشغيل بكفاءة وأمان أثناء التشغيل  .ظ

ـــــوارئ، ويجب ألا يقل عددها عن ( وعندالعادي،  ) صمامين أحدهما ٢حدوث أي تلف أو حالة طـ

 عند اتصال الأنابيب بالخـزان والآخر عند اتصال الأنابيب بمضخة الوقود.

 

 الوقودخزان  ):4-4(شكل رقم 
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 فتحة التعبئة (الملء)ل احتواء الانسكابات وعاء ):5-4(شكل رقم 

 
 

 استعادة بخار الوقود أثناء عملية ملء خزانات الوقود الأرضية بالوقود ):6-4( رقمشكل 
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4  :الوقود مضخاتاشتراطات  6.

   4 .6   الآتي:يجب الالتزام باشتراطات مضخات الوقود في المحطة، وهي على النحو 1.

الفاصـــــلة بين مضـــــخات الوقود والمســـــافات الفاصـــــلة بين الأرصـــــفة  بالمســـــافات الالتزام .أ

)، كما يجب الالتزام بالمســافات الواردة في ٨-٤)، والشــكل (٧-٤الموضــحة في الشــكل رقم (

 NFPA 30 and( ةالعالمي داكووالأ )SBC-801(الحماية من الحرائق  ) من كود٢٣رقم ( بابال

NFPA 30A،( ) وفتحات ،الوقود الوقود، وخزانات مضـــخاتبين عناصـــر المحطة المختلفة 

 ومصـــــــادر والمجاورين، المحيطة، والشــــــوارع) وغيرها المحطة، ومباني، الوقود خزانات

 : ومن ذلك. البعض بعضها وعن اللهب،

ألا تقل المســـافة بين أرصـــفة مضـــخات الوقود وحدود الملكية أو مباني المحطة عن  •

 م).٣(

 تقل المسافة بين مضخات الوقود ومفتاح إغلاق تدفق الوقود في حالات الطوارئألا  •

)Emergency disconnect switch( ) م). ٣٠( علىم) ولا تزيد ٦عن 

 م).٢٢٫٥ألا تزيد المسافة بين طفايات الحريق والمضخات أو فتحات الخزان عن ( •

 م).٦عن( ألا تقل المسافة بين معدات معالجة الأبخرة ومضخات الوقود •

 م).٦ألا تقل المسافة بين مضخات الوقود ومصادر اللهب عن ( •

المســافة بين الأماكن المخصــصــة لبيع أســطوانات الغاز الســائل ومضــخات الوقود  تقلألا  .ب

 م). ٦عن (

 حد أدنى.بم) ١٢المسافة الفاصلة بين مضخات الديزل المخصصة للشاحنات ( تقلألا  .ج

في محطات  الخفيفةالمخصصة للمركبات  والديزل عدد مضخات البنزينمجموع  يقلألا  .د

 ) مضخات.٨الوقود ومراكز الخدمة فئة (أ) عن (

في جميع فئات  الخفيفةمضــــــخات ديزل ضــــــمن مظلة الوقود الخاصــــــة بالمركبات  توفير .ه

 محطات الوقود (أ،ب،ج).
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(بنزين  الخفيفة للمركبات (Multi product dispensers) المنتجات متعددة مضــخات تركيب .و

ضرورة الالتزام بما ورد في  مع )أ،ب،ج, ديزل) في جميع فئات محطات الوقود (٩٥, بنزين ٩١

 .المهلة التصحيحية للمحطات القائمةمن هذه الوثيقة المتعلق ب) ١(رقم  الملحق

-SBC) من كود الحماية من الحرائق (٢٣رقم ( بابال وفق التعبئةمتطلبات خرطوم  تطبيق .ز

801.( 

في  تعبئة لكل خرطوم )Emergency Breakaway Devices(الفصــــــل الطارئ  نظام توفير .ح

) من كود الحماية ٢٣رقم ( بابكما في ال الوقود (بنزين، ديزل، كيروســـــين) مضـــــخاتجميع 

 ).SBC-801الحرائق (من 

المواصفات الفنية الصادرة من حسب بأن يتضمن خرطوم تعبئة الوقود وصلة شفافة  .ط

 ملحق (ج)). SASO OIML R 117-1للمواصفات والمقاييس والجودة (الهيئة السعودية 

ا  أجهزةإعــداد مفــاتيح  .ي  كود ) من٢٣( رقم بــابللفصــــــــل في حــال الطوارئ معتمــدة وفقــً

 .)SBC-801لحماية من الحرائق (ا

وعدم اســتخدام مضــخات  الوقود،لمضــخات جميع الاشــتراطات والمتطلبات الفنية  تنفيذ .ك

أو شـــــهادة تحقق دوري ســـــارية المفعول  ،على شـــــهادة تحقق أولي يحُصـــــلالوقود ما لم 

والالتزام بتجديد  صـــــــادرة من هيئة المواصــــــفات والمقاييس والجودة (برنامج تقييس)

 التنفيذية لنظام القياس والمعايرة. اللوائح فيالتفصيل الوارد  وفق ،الشهادة دوريًا

 .)SBC-801) من كود الحماية من الحريق. (٢٣رقم ( بابلل اوفقً المضخات  تثبيت .ل

 المذكورة في والجودة الهيئة الســـــعودية للمواصـــــفات والمقاييساشـــــتراطات  اســـــتيفاء .م

)SASO OIML R 117.بما يخص المتطلبات التقنية لمضخات الوقود (  
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 Dispenser emergency( في حالة الطوارئ إغلاق تلقائي بصــــماممضــــخات الوقود  تزويد .ن

shutoff valve(  ًبابلل وفقا ) من كود الحماية من الحرائق (٢٣رقم (SBC-801( والتأكد من ،

 .اختبارها عند التركيب

) من كود ٢٣رقم ( بـــابلمـــا ورد في الا وفقـــً  )Nozzleالتعبئـــة (متطلبـــات فوهـــة  تطبيق .س

 ).SBC-801الحماية من الحرائق (

ُ  .ع  .الوقود بقاطع تلقائي يمنع تناثــر الوقود نتيجة ارتداد أو زيادة المــلء تعبئة وهةف دزوَّ ت

كود الحماية من ) من ٢٣( بابوفقا لل اتتســــــربال كشــــــف جهازبكل مضــــــخة وقود  أن تزود .ف

وأن تزود أســــفل كل مضــــخة وقود بحوض (وعاء) احتواء تســــرب كما ، )SBC-801الحرائق (

 .)٩-٤في الشكل رقم (

بخار الوقود المتطاير وتحويله إلى وقود قابل للبيع بهدف تكثيف  وحدة توفير أفضــــــلية .ص

التحكم في الانبعاثات العضــــــوية المتطايرة التي تضــــــر صــــــحة الإنســــــان وتؤثر في طبقة 

الأوزون، كما أن هذا النظام يســـاهم في زيادة هامش الربح والاســـتفادة من كمية الوقود 

ساف ضرورة الالتزام بالم صى حد، مع  ستعادة بخار الوقود إلى أق ات المطلوبة بين أدوات ا

من الكود العالمي للحماية ) ١٠(العاشــــر  بابوالمضــــخات وحدود الملكية الموضــــحة في ال

 ) الآتية: NFPA 30A(من الحريق 

 .م)٣استعادة بخار الوقود وحدود الملكية عن ( معداتبين  المسافةلا تقل  •

 م).٦استعادة بخار الوقود ومضخات الوقود عن ( معداتلا تقل المسافة بين  •

عند )، فNFPA 30A() من الكود العالمي ١٠( بابجب توفير وسائل الحماية الموضحة في الي •

 عذر الالتزام بالمسافات المحددة أعلاه.ت
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 الوقود بالألوان الآتية: لفوهة تعبئةأن يدُهن كامل الغطاء الخارجي  .ق

 درجة اللون اللون نوع الوقود

 RAL 3020 أحمر )٩٥ بنزين (أوكتين

 RAL 6024 أخضر )٩١ بنزين (أوكتين

 RAL 1023 أصفر ديزل

 RAL 9016 أبيض كيروسين
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 نموذج المسافات بين أرصفة المضخات عند وجود مضخة واحدة على الرصيف ):7-4(شكل رقم 

 

 

 : نموذج المسافات بين المضخات، )8-4(شكل رقم 

 وجود أكثر من مضخة على الرصيف عندوعرض الأرصفة 
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 توضيحي لحوض احتواء التسربات أسفل مضخة الوقود شكل ):9-4(شكل رقم 
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4 أعمال الوقاية والحماية و السلامة اشتراطات 7.

 :من الحريق

 4 الســــــلامة وأعمال الوقاية والحماية من الحريق في يجب الالتزام باشــــــتراطات 7.1.

  :الخدمة، وهي على النحو الآتيمحطات الوقود ومراكز 

تطبيق أحكام هذه الاشــــتراطات عند تصــــميم كل الأنظمة والأجهزة والتركيبات الخاصــــة  .أ

مع تطبيق متطلبات أنظمة  تها،وصــــــيان هاوتشــــــغيل هاوتركيب هابمكافحة الحريق وتنفيذ

ية من  مكـافحـة الحريق وضــــــمـان فعـاليتهـا كمـا وردت في ) SBC-801الحرائق (كود الحمـا

) على أن يكون SBC-201( كود البناء العام ســب درجة خطورة الاســتخدام الموضــحة فيحب

مكتب هندســـي اســـتشـــاري في مجال الوقاية  تصـــميم أنظمة مكافحة الحريق صـــادر من

الدفاع  لدىوتنفيذها وتركيبها وصــــيانتها من مؤســــســــات معتمدة  ،والحماية من الحريق

 .المركزية وحدة التراخيص الأمنيةالمدني ومرخصة من 

اللهب  انتشـــــار ومنع الحريق ومكافحة للوقاية اللازمة بالأنظمة المنشـــــآت جميع تزويد .ب

 مع) SBC-201ء العام (البنا وكود ،(SBC-801)الحرائق  من لحمايةا كود حســــــب متطلباتب

واســتخدام مواد ، اللازمة الهروب، والمســارات، والمنحدرات، والســلالم ســبل جميع تحديد

 .ومطابقة للمواصفات القياسية السعودية ،ومقاومة للحريق ،قابلة للاشتعالبناء غير 

ا لمتطلبــات  .ج ) من كود ٩رقم ( بــابالتوفير نظــام إنــذار حريق داخــل محطــة الوقود، طبقــً

 ).SBC-801( الحماية من الحرائق

حســـــــب ب أدوات الإطفاء وتوفير، )٩رقم ( بابللنظام معتمد لإطفاء الحرائق وفقًا  توفير .د

  ).SBC-801) من كود الحماية من الحرائق (٢٣( بابمتطلبات ال
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من الحريق في الأمــاكن المخصــــــصــــــــة لبيع  والحمــايــةتوفير جميع متطلبــات الوقــايــة  .ه

لحماية من الحرائق افي محطة الوقود وفق ما تضــــــمنه كود  الســــــائلأســــــطوانات الغاز 

)SBC-801( ، بابلل اع التخزين وفقً مواقفي ووضع حواجز للحماية من اصطدام المركبات 

بـــاللغتين العربيـــة  ق مع توفير اللوحـــات التحـــذيريـــةائلحمـــايـــة من الحرامن كود ) ٣رقم (

  .والإنجليزية

توضــــــح موقع  ،لة متاحة في المكاتب التابعة لمحطة الوقودتوفير خريطة موقع مفصــــــَّ  .و

إبراز أماكن و ،وجرس الإنذار ،والطفايات ،ومواقع صــــناديق الحريق ،والمضــــخات ،الخزانات

 .لغتين العربية والانجليزيةلوتكون با تجمع ومرافق الاستجابة في حالات الطوارئالنقاط 

 الآتية:أماكن بارزة تتضـمن العبارات  نجليزية فيالإو إرشـادية باللغتين العربيةوضـع لوحات  .ز

 .، أوقف محرك السيارة، خطر مواد بترولية سريعة الاشتعال)ايً (ممنوع التدخين قطع

مكان واضــح مع وضــع لوحات في توفير الأدوات اللازمة لإجراء الإســعافات الطبية الأولية  .ح

 .نجليزيةوالإ العربية باللغتين وتكون على أماكنها تدل
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4  :اشتراطات الأمن 8.

 4 .8 باشــــــتراطات الأمن لمحطات الوقود ومراكز الخدمة، وهي على 1. يجب الالتزام 

  النحو الآتي:

توفير نظام مركزي للمراقبة المركزية من المقر الرئيس والحفظ الاحتياطي خارج الالتزام ب

كامل محطة الوقود ومراكز الخدمة (يجب ب) CCTV(كاميرات مراقبة  موقع المحطة يربط نظام

 .، والالتزام بما يصدر من الجهات المعنية لربط أنظمة المراقبةأن تعرض الصور بالألوان)

 

4  :الاستدامة وكفاءة الطاقةاشتراطات  9.

 4 .9 يجـب الالتزام بـاشــــــتراطـات الاســــــتـدامـة وكفـاءة الطـاقـة في محطـات الوقود 1.

  :يومراكز الخدمة، وهي على النحو الآت

تطبيق متطلبات الاســــــتدامة (بالحد من التلوث، والمحافظة على البيئة المحيطة، وترشــــــيد  .أ

اســــــتخــدام الطــاقــة والميــاه، وإعــادة اســــــتخــدام الميــاه المعــالجــة، وإعــادة تــدوير النفــايــات، 

لبيئة) في جميع مراحل المشـــــروع باضـــــارة الواســـــتخدام المواد والخامات المناســـــبة وغير 

لة التصــــــميم، ثم التنفيذ، وأثناء التشــــــغيل، ويلزم تحقيق متطلبات من مرح ابتداءًالجديد 

الخاصة بالاعتبارات التصميمة لترشيد استخدام الطاقة الواردة بالاشتراطات  )١٣( رقم بابال

 .)SBC-201(العام المذكورة في كود البناء 

الســـعودي  ترشـــيد الطاقة ودفي ك الوارد الحراري العزل بأعمال الخاصـــة المتطلبات تطبيق  .ب

 .)SBC-201() من كود البناء العام ٧( بابوال )SBC-601(للبناء التجاري 

كليو  ٣٥٠( لىتجميع ميــاه التكثيف من التكييف في المبــاني التي تزيــد حمولــة التبريــد بهــا ع .ج

 .اغراض الزراعة وغيرهألإعادة استخدامها في )؛ واط
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المحطة في  والخدمات المختلفة غطية سقف المظلات أعلى مضخات الوقودت يمُكن  4.9.2

  .(اختياري) لتوليد الطاقة وترشيد استهلاك الكهرباء داخل محطات الوقود ؛بخلايا كهروضوئية

 4  :وملحقاتها اشتراطات المساجد 10.

 4 .10 الالتزام باشــــــتراطات المســــــاجد وملحقاتها في محطات الوقود ومراكز  يجب1.

  :الخدمة، وهي على النحو الآتي

ـــة اختيار .أ ــــ ـــــــجد يسهل الوصول إليه من داخل وخارج المحطـ ـــون يو، موقع للمسـ ــــ ـــاعكـ ــــ  ارتفـ

ـــــه  ــــــ رقم  بابمتطلبات الشتراطات وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وا لاطبقً منارتـ

 .)SBC-201( ) من كود البناء العام٥(

 م).٢٠أن يبُعد المسجد عن المضخات وخزانات الوقود بمسافة لا تقل عن ( .ب

 رشاد.سلامية والدعوة والإمن وزارة الشؤون الإ ويعُتمد اتجاه القبلة للمساجد يحُدَّدن أ .ج

أن ترُاعى بســـــــاطة الفكرة المعمارية وارتباطها مع بقية عناصــــــر المشــــــروع عند تصــــــميم  .د

 المســاجد.

 م).٤ألا يقل ارتفاع سقف المسجد عن ( .ه

التابعــة للمحطــة، وأن يكــون منســوب الأرضيــة مساويًا عــن المباني  المسجدألا يزيــد ارتفــاع  .و

 لمنسوب أرضية المحطة.

ل أن يكون شــــــــــــكله مستطيلاً  .ز وضلعه الأكبر  ،أن يكون المسجد من دور أرضي فقط، ويفُضَّ

ــة ـــ ــاه القبلـ ـــ ــبة لتحديد اتجاه القبلة، وأن  ،عموديًا على اتجـ ـــ ــراب بأبعاد مناسـ ـــ ويجب وضع محـ

 تفاع السقف مع مساحة المسجد.يتناســب ار

 مصــــلى )%٢٥( ونســــبة للرجال، مصــــلى الإجمالية المســــاحة من) %٧٥( مســــاحة صــــصيخ .ح

كون مع مراعاة أن ي للخصـــــوصـــــية ؛عن الرجالا عمل مدخل خاص للنســـــاء بعيدً ، وللنســـــاء

 .مصلى النساء في الجزء الخلفي من المسجد بفاصل
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ـــــب ووحدات  .ط ــــــ ـــــجد بالفرش المناسـ ــــــ  ،التكييف المتناسبة مع مساحته وموقعهتجهيز المسـ

  وضع البلاط على جانبي المســجد لمرور المصلين بعد انتهاء الصلاة.و

 في الحريق ضد الإنذار بنظام متصلة وتكون ،المسجد بداخل الحريق ضد إنذار نظام تركيب .ي

 .تفتح أبواب المسجد للخارج وأن، المحطة

 توفير دورات المياه اللازمة للاستخدامات الملحقة والمسجد على النحو الآتي:  .ك

لخدمة  إحداها) ثمانية حمامات، على أن يكون ٨دورات مياه للرجال على الأقل عددها ( •

الكراسي في اتجاه متعامد مع  مع مراعاة تصميمذوي الإعاقة والباقي كراسي أرضية، 

 ) سبعة صنابـير مياه. ٧( عن ددهاومواضئ لا يقل ع ،اتجاه القبلة

لخدمة  إحداها) ســــــتة حمامات، على أن يكون ٦دورات مياه للنســــــاء عددها على الأقل ( •

في اتجاه متعامد مع الكراسي  مع مراعاة تصميمذوي الإعاقة والباقي كراسي أرضية، 

 صنابـير مياه. ثلاثة) ٣ومواضئ لا يقل عددها عن ( ،اتجاه القبلة

التصــــــميمية الخاصــــــة للمســــــاجد بالمحطات على الطرق الإقليمية المؤدية للحج المعايير  .ل

 والعمرة:

 .) أربع وعشرين دورة مياه٢٤زيادة عدد دورات المياه للرجال بعدد لا يقل عن ( •

 ) ثماني عشرة دورة مياه.١٨زيادة عدد دورات المياه للنساء بعدد لا يقل عن ( •

لما فيها من تخفيف الازدحام على دورات  ؛إضـــــــافة مواضــــــئ خارجية لدورات المياه •

 المياه في المحطة خاصة أوقات المواسم.

 تخصيص عددٍ كافٍ من المواقف المخصصة لحافلات الحجاج والمعتمرين. •

ــلاءم أو الرخام  ،أو البورسلان ،تشطيب دورات المياه بالسيراميك .م ـــ ــات؛ ليتـ ـــ ــط والأرضيـ ـــ للحوائـ

ـــة التنظيف، مع ـــار منع الانزلاقـــات مع الاســــــتخـــدام وســــــهول ـــالاعتب وجودة المواد  الأخـــذ ب

 .لديمومتها

صــــــندوق طرد (ســــــيفون)، وإضــــــاءة وتهوية و شــــــفط، ةومروح ،شــــــطافاتبدورة  كلتزويد  .ن

 مناسبة.
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) ٢٤بالكهرباء على مدار ( ودورات المياه تغذية المســــجدوضــــمان اســــتمرارية تدفق المياه  .س

 .وعدم إغلاقها ساعة

طيب الخارجي وأن يكــون متكاملاً مــع التصميم العــام للمحطة، مع شالاعتناء والاهتمام بالت .ع

ـجد للحماية ـة حول المسـ ـة  ،عمل أرصفـ ـ ـراء للعناي ـور ومناطق خضـ ـواض للزهـ وتنفيذ أحـ

 ليتلاءم مع مكانته. ؛بتهيئة موقع المسجد

، كما منفصـــل وبأرضـــيوجود مانعة صـــواعق أعلى المنارة متصـــلة بهلال المنارة النحاســـي  .ف

-SBC( ) من الكود الكهربائي الســــــعودي٨٢( بابيجب تركيب أرضــــــي عام كما هو مذكور في ال

401(.  
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4  :اشتراطات الخدمات الأخرى 11.
 

 :دورات المياه4.11.1 

 دورات مياه عامة في المحطة وفقًا للآتي: تخُصص .أ

طات المســـــــاجد محطـات الفئـة (أ) كمـادورات الميـاه في  توفير •  هو موضــــــح في اشــــــترا

  من هذا الفصل. وملحقاتها

مياه  وأخرى خاصــــــة بالنســــــاء لا يقل عددها عن دورة ،دورة مياه خاصــــــة بالرجال توفير •

 .(ب) الفئةالمحطة من لكل منهما، وذلك في موقع مناسب في  واحدة

اســتخدامها ، ومراعاة ء)والخصــوصــية في الدخول إلى دورات المياه (رجال، نســا الفصــل  .ب

ومروحة شــــفط،  ،صــــندوق طرد (ســــيفون)شــــطافات، ومن ذوي الإعاقة، وتزويد كل دورة ب

 وإضاءة وتهوية مناسبة.

لضــــــمان توفر المياه فيها بصــــــفة دائمة،  ؛تغذية دورات المياه من الخزان الرئيس للمياه .ج

) وتصـــريف الفضـــلات والمياه إلى شـــبكة الصـــرف الصـــحي أو إلى الصـــرف الداخلي (البيارة

م) وفي مستوى ١٠الشرب بمسافة لا تقل عن (بحيث تكون بعيدة عن الخزانات الأرضية لمياه 

 .م) على الأقل٠٬٥٥أقل منه بـ (

سيراميك .د ستخدم ال سلان  ا سيراميكأو البور ضيات، وال أو  من النوع المانع للانزلاق في الأر

 الناعم الملمس في الحوائط. البورسلان

 لاء عازل للرطوبة ومحكمة الإغلاق من الداخل.مدهونة بط أن تكون الأبواب .ه

وتزويــدهــا بــالميــاه الحــارة والبــاردة، وســــــلال  ،من مغــاســــــــل الأيــدي الكــافيتوفير العــدد  .و

 المخلفات.

 .بالموظفينتوفير دورات مياه خاصة  .ز
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 مواقف السيارات:4.11.2 

 أن تكون مواقف الشاحنات في محطات الفئة (أ) في الجهة الخلفية من المحطة. .أ

توفير المواقف الخاصــــة بالخدمات والنشــــاطات الملحقة بالمحطة وفقًا لمتطلبات هذه  .ب

 ).1-3(الخدمات من المواقف الموضحة في جدول رقم 

 

 :ومحلات القهوةالمطاعم المبيعات و تمحلا4.11.3 

 والأسواق المركزية،لمطاعم، )، واالتمويناتالمبيعات ( تمحلالالالتزام بالاشتراطات الفنية  .أ

الصـــــــادرة عن وزارة الشــــــؤون البلــديــة والقرويــة  وتقــديم المشــــــروبــات ومحلات القهوة

 والإسكان.

يســــــمح باســــــتخدام اللهب في المطاعم ومحلات القهوة داخل محطات الوقود، بشــــــرط  .ب

 م) من مضخات الوقود وفتحات الخزان.٦البعد مسافة لا تقل عن (

ـات .ت ـل المبيعـ ـر محـ ـع  )تموينات(ال أن يوفـ ـ ـذ جمي ـع الأخـ ـة مـ ـدي المحطـ الاحتياجات لقاصـ

 بالاعتبار الآتي:

صيف) لخدمات الأفراد عن ( • ـــــــي (الر ــــــــ ـــــــرض الممر الخارجـ ــــــــ م)، يليه مواقف  ١لا يقل عـ

 لمنع وقوف الســيارات على ممر المشاة. ؛للسيارات مع توفير مصدات حديدية

ــــحيم، بح • ـــــ ــــر بصورة جميلة أن تدُهَن البرادورات بدهان يقاوم الزيوت والتشـ ـــــ يث تظهـ

 وبألوان تتناســق مع تصميم المحطة الموحد.

(بصـــورة منســـقة مع الهوية التجارية،  )تمويناتاليجب أن تكون لوحة محل المبيعات ( •

 بحيث تتكامل مع التصميم الموحد للمحطة.

 White- (مثــــــل وايــــــت هالوجيــــــن )تمويناتال(استخدام الإنارة الجيدة لمحل المبيعات  •

Halogen-  ــــــبوت لايت وغيرها من الإنارة الجيدة)، بحيث يمنع استخدام الإضاءات ـــــــ سـ

  الخافتة داخل محل المبيعات.
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 :خدمة مغاسل السيارات4.11.4 

 يسمح فقط بمغاسل السيارات الأتوماتيكية التي تعمل بصورة آلية داخل محطات الوقود .أ

 .الوقودمغاسل السيارات اليدوية داخل محطات  وجود يمنع .ب

لمتطلبات جهات  اأن تنفذ مغاســــــل الســــــيارات الأتوماتيكية التي تعمل بصــــــورة آلية وفقً  .ج

 ا للحجم والمتطلبات الأخرى المصاحبة لها.الصنع، وتحديد المساحات الخاصة بها وفقً 

وفق وتعُالج  ،ميول مناســــــبةذات أرضيات تصريف المياه إلى المصارف الصحيــــــة  تكونأن  .د

 .الاشتراطات الصحيةفي ما ورد 

ُ أن  .ه غرفة للمضخات الخاصة بدفع المياه على أن تكون منعزلة عن مباني الغسيل  صخصَّ ت

 .والتشحيم في مكان مناسب

ُ  أن .و داخل مواســــير مقاومة لتســــرب المياه والوقود مع  الكهربائية الأرضــــية د الكابلاتمدَّ ت

 .من هذه الاشتراطات )٤٫٣رقم (البند الكهربائية الأخرى الواردة في  الاشتراطاتمراعاة 

المحطة منفصلة عن حركة السيارات في حركة السيارات من وإلى موقع الغسيل  تكونأن  .ز

 .أمكن ذلك ما الخاصة بمضخات الوقود

والصـــحية الواردة  ،والميكانيكية ،والكهربائية ،والإنشـــائية ،بالاشـــتراطات المعمارية التقيد .ح

 .الاشتراطاتفي المعايير التصميمية للمحطات في هذه 
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 تشحيم السيارات:و زيوتالتغيير  خدمة4.11.5 

 .الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة باللوائح الفنية الصادرة عن الالتزام .أ

 الحفرة بعرض وعمق وطول مناسب مع طول السيارة التي تستخدم لها. تكونأن  .ب

 أرضية الحفرة بشكل مائل في اتجاه نقطة الصرف الخاصة بها. تكونأن  .ج

ـاه المختلفة بها  تعزلأن  .د ـرب الشــحوم أو الزيوت أو الميـ ـن الخارج جيدًا ضد تسـ الحفرة مـ

 مع مراعاة تهويتها وإنارتها.

ــة، والصحية الواردة بالاشترا الالتزام .ه ـــ طات المعمارية، والإنشائية، والكهربائية، والميكانيكيـ

بما يتناســــــــــــــــــــب مع المنشــــــــــــــــــــآت المقامة في مواقع تغيير الزيوت  الاشــتراطاتفي هذه 

 والتشحيم.

 الزيوت لمدة سنة على الأقل.فواتير ب الاحتفاظ .و

 :محطات الشحن الكهربائي 4.11.6 

حسب متطلبات بالالتزام بالإطار التنظيمي لنشاط شحن المركبات الكهربائية في المملكة  .أ

 وزارة الطاقة والجهات ذات العلاقة.

 صفيما يخوزارة الشــؤون البلدية والقروية والإســكان من الاشــتراطات الصــادرة ب لتزامالا .ب

 مزاولة النشاط، مثل: اشتراطات

ــــــــــــحن لأماكن توقف عجلات المركبة، والارتدادات الالتزام بمراعاة مواقع معدات  • الشـــــــ

 والأرصفة المحيطة؛ لتجنب اصطدام المركبة بمعدات الشحن.

 تركيب معدات الشحن في أماكن تتوفر فيها الإنارة ولا تعيق الحركة المرورية. •

  والجودة الســــعودية للمواصــــفات والمقاييس هيئةال منالاشــــتراطات الصــــادرة لالتزام با .ج

)SASO-IEC-61851-1 (لشــــــواحن المركبــات الكهربــائيــة،  الفنيــة الاشــــــتراطــات صفيمــا يخ

 والحصول على شهادة مطابقة للمواصفات المعتمدة للشواحن.
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السعودية للمواصفات  هيئةال منمن الحريق الصادرة  ةاشتراطات السلامة والحمايب لالتزاما .د

 .)SASO-IEC-61851-1( والجودة والمقاييس

 غاز:الأسطوانات 4.11.7 

موافقات الجهات ذات غاز في محطات الوقود بعد الحصـــول على اليســـمح ببيع أســـطوانات 

 تية:، وفق الاشتراطات الآالعلاقة

شاط  .أ سطوانات الغازالالتزام بالإطار التنظيمي لن سب متطلبات وزارة بفي المملكة  بيع أ ح

 الطاقة والجهات ذات العلاقة.

لما ورد في الاشتراطات  ااشتراطات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان طبقً  مراعاة .ب

 م).٢٠٢٠ - ـه١٤٤٢البلدية لنشاط بيع أسطوانات الغاز (

أن يكون المبنى المخصص لبيع أسطوانات الغاز السائل في محطات الوقود منفصل عن  .ج

ويكون التخزين بالكميات التي لا  ةتوفير التهوية الكامل، مع مراعاة باقي مرافق المحطة

 ).SBC-801تزيد عن الحدود المسموح بها في كود الحماية من الحرائق (

 

 :السياحي مرفق الضيافة4.11.8 

 لائحة حسبب بمحطات الوقود لاشتراطات وزارة السياحة السياحي خضع مرفق الضيافةي

 .مرفق الضيافة السياحي

 

 الأخرى: اتخدمال4.11.9 

حســـب اللوائح والتنظيمات الصـــادرة من الجهات التي تخضـــع بالتقيد باشـــتراطات الخدمات 

 هذه الخدمات لإشرافها.
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4  اشتراطات الأنظمة الإلكترونية والأتمتة 12.

 4 الالتزام باشتراطات الأنظمة الإلكترونية والأتمتة في المحطة، وهي  يجب 12.1.

  على النحو الآتي:

معرفــة الإلكتروني المركزي مســــــؤول عن أخــذ قراءات المضــــــخــات، وإعــداد نظــام للربط  .أ

، والتحكم للتغيير اللحظي وعن بعُد لأســــــعار كل مضــــــخةمن  الكميات المباعة من الوقود

منتجات الطاقة في المضـــــخات والشـــــاشـــــات الخارجية الخاصـــــة بعرض أســـــعار منتجات 

 ).Forecourt Controllerالطاقة في محطات الوقود التابعة للمنشأة (

 ،لجميع الأنظمــة التي تتطلــب الجهــات المعنيــة ربطهــاالالتزام بــالربط المركزي الموحــد  .ب

 .من الأنظمة وغيره، عن بعد في لحظتهاالأسعار على المضخات وشاشة الأسعار  ليعدكت

ـــة .ج ـــات الوقود في إعـــداد نظـــام آلي لمراقب ـــاس الخزان عن طريق اســــــتخـــدام  الخزان مقي

 برصد المخزون في الوقت الفعلي عن بعد. ) يسمحATG( الأوتوماتيكي

) يدير طلبات الوقود من Transportation Management Systemإعداد نظام إدارة النقل ( .د

 وقت الطلب إلى تفريغ المنتج في خزانات المحطة.

4    :(اختياري) الآتية بالأنظمة الالتزامب يوُصىكما     12.2.

) للموارد البشـــــرية ومبيعات التجزئة، يغطي ERPنظام تخطيط موارد المؤســـــســـــة (توفير  .أ

جميع الأنظمة تلقائيًا بالنظام بما في  ترُبط، حيث أعمال الوقود وغير الوقود بصـــورة عامة

، ونظام الدفع الإلكتروني، والمضــــــخات، والنقد، المختلفةالدفع وأنظمة  ،البيع نقاطذلك 

 .، وغيرهاوالنظام الآلي لأخذ قراءات الخزانات

جميع الاتصــالات بين أنظمة التشــغيل الآلي والبرامج والأجهزة الأخرى قائمة على  أن تكون .ب

 ).cloud based( السحابة
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اشتراطات عامة لتشغيل وصيانة ونظافة 5.1 

  :المحطة
 

عدم الإخلال بالاشـــــتراطات الســـــابقة، يشـــــترط لتشـــــغيل وصـــــيانة ونظافة  مع5.1.1 

  المحطة الاشتراطات الآتية:

التشغيل والصيانة الشامل للمحطة الذي يتضمن السياسات، وقوائم المراجعة،  دليلإعداد  .أ

 ودليل الجودة، ونماذج تقييم المخاطر المواصفات، وما إلى ذلك. 

بناء الســــــعودي فيما الالالتزام بما ورد في اللوائح الصــــــادرة من الجهات ذات العلاقة وكود   .ب

 اشتراطات التشغيل.بيتعلق 

القيام بالصـــيانة الدورية لكامل مركز الخدمة دوريًا مع الحفاظ على ســـجلات أعمال الكشـــف  .ج

، وتوفير جداول وبعد)، والصـــور لأعمال الصـــيانة (قبل ســـنوات )٣(لمدة لا تقل عن  والصـــيانة

 على أن تشمل: الصيانة القادمة

كز الخدمة والأعمال الإنشـــــائية االصـــــيانة لجميع الأجزاء الميكانيكية والكهربائية في مر •

 وتجديد مسارات المركبات.

 الالتزام بالمهلة المحددة من الفرق الرقابية لإنهاء الملاحظات. •

طـــة بـــالموقع (ممر المشــــــــاة، والمســــــــار عـــدم الإضــــــرار بـــالطرق والمرافق والبيئـــة المحي .د

حدوث أي  عندما كان عليه المخصـــص للدرجات الهوائية) أو المجاورين، وإرجاع الشـــيء إلى 

 تلفيات؛ وسد جوانب الحفر وتأمينها مع ضرورة الإشراف الهندسي على جميع الأعمال.

ابة مثل: تطبيق أسس السلامة المهنية في جميع أعمال التنفيذ بما يضمن عدم حدوث إص .ه

توفير الســـقالات والســـلالم، وضـــمان التنفيذ بوســـائل الســـلامة للأمن الصـــناعي من خوذات 

 وأحذية واقية.
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) ١٢التنســــيق مع وزارة الطاقة قبل إجراء أي أعمال صــــيانة أو تطوير للمحطة تتجاوز مدتها ( .و

لضـــمان عدم  ؛واتخاذ الإجراءات اللازمة ،ســـاعة؛ لتقييم حالة أمن إمداد الوقود في المنطقة

 انقطاع الوقود.

أو استخدامها  ،أو بيعها ،لعرض المنتجات ؛عدم استخدام الأرصفة العامة أو مناطق الارتداد .ز

جلســـــــات خارجية في المطاعم أو المحلات الموجودة في المباني الملحقة بالمحطة مالم 

 يرخص لذلك من الجهة المسؤولة.

ُ )، و٢م١٥( لىتزيد ع ةالموقع بمســاحفي أو البطاريات  الإطاراتبقايا  تخزين عدم .ح حاط بســور لا ت

 .)م٢( يقل ارتفاعه عن

 أعمال لإجراء ؛أعلاها معدات وجود عندأســــــطح المباني إلى  آمنة وصــــــول طريقة توفير .ط

الأمطار بالأســــطح العلوية  مياه لتصــــريف اللازمة مع توفير التجهيزات ،الصــــيانة المطلوبة

 .المكشوفة

 ااتباعه يجري) Work Permit Processلمنشأة (داخل اتصريح أعمال الصيانة ل إجراءاتوجود  .ي

بحيث تتم الأعمال داخل نطاق محطة الوقود ومراكز الخدمة إجراء أي أعمال صــــــيانة  عند

واعتماد مشرف المحطة المسؤول  ،حريقالمخاطر نشوب  لمنعاتخاذ جميع الاحتياطات بعد 

 .بحد أدنى
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وصيانة الخزانات اشتراطات تشغيل 5.2 

 والمضخات:
 

 :اشتراطات تشغيل وصيانة خزانات الوقود 5.2.1

 :الأمان أثناء تفريغ ناقلة الوقوداشتراطات 5.2.1.1 

إيقاف الأنشــــــطة أســــــفل مظلة الوقود وعمليات تزويد الوقود عند تفريغ الناقلة حمولتها  .أ

الخزانــات ومنطقــة ، وإيقــاف حركــة المركبــات والمــارة في منطقــة في خزانــات المحطــة

 وضع علامات تحذيرية من ذلك. ويجب المظلة عن طريق الحواجز وأقماع الأمان،

تأمين المنطقة المحيطة بمنطقة التفريغ عن طريق الحواجز وأقماع الأمان بمســـــــافة لا  .ب

  التفريغ.قبل بدء عملية أمتار  )٦(تقل عن 

 يكون صهريج الناقلة خاليًا من العيوب الفنية لمنع أي تسرب للوقود. أن .ج

تــأمين إمكــانيــة وصــــــول نــاقلات الوقود إلى موقع محطــة الوقود، وتوفير نقــاط ومواقع  .د

 لوصول ناقلات الوقود من أجل التفريغ دون أي عوائق. ؛واضحة ومحددة

 أن تقف الناقلة بأكملها داخل حدود المحطة. .ه

 اقلة بحيث يمكن قيادتها مباشرة خارج الموقع عند حدوث أي خطر.يجب إيقاف الن .و

ومنع أي حركة عفوية للناقلة بوضــــــع عوائق  ،يجب كبح الناقلة بواســــــطة مكبح الانتظار .ز

 للعجلات.

ــالبلاســــــتيــك يجــب تفريغ الوقود .ح ــد  (عن طريق خرطوم من النوع المعــدني المغلف ب عــدي

من جهة  ويربط بمشــــــبك لتثبيته ،بخزان الوقود بالكبس يوُصـــــــل PVC) - كلوريد الفينيل

 .)١-٥كما في الصورة رقم ( الخزان وجهة الصهريج
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 استخدام نظام التركيب والفصل السريع عند تفريغ الناقلة حمولتها في خزان المحطة. .ط

 قبل) بســــــيارة نقل الوقود ٢مم ٥٠طرف كابل من النحاس بمقطع لا يقل عن ( يوُصـــــــلأن  .ي

 ؛بـــالأرضــــــي العمومي المجـــاور لخزان الوقود الطرف الآخر ويثبـــت ،تفريغ الوقودب البـــدء

 لضمان تفريغ الشحنات الكهربائية الساكنة عن طريقه.

 للكشف عن مصادر الاشتعال الممكنة. ؛فحص المنطقة المجاورة لفتحات التهوية .ك

 في المحطة أثناء عملية تفريغ الناقلة.  حاضرينأن يكون سائق الناقلة والمختص  .ل

 التفريغ.  أخذ قياس المخزون قبل البدء بعملية فتحةبإعادة وضع الغطاء الخاص  .م

 تناثر الوقود.   عندإيقاف عملية التفريغ وفحص خط أنابيب التهوية  .ن

إعادة وضع الغطاء الخاص بكل من أنبوبة الملء وفتحة غرفة التفتيش عند انتهاء  .س

 التفريغ. 

 الكميات ذلك من ويســـتثنى ،عدم تخزين أي كمية وقود خارج الخزانات المخصـــصـــة لذلك .ع

 OSHA   و NFPA Code (30) متطلبات حســـــــبب الديزل وقود من الترً ) ٢٣( تتجاوز لا التي

 المنتجات جودة تأكيد دليلل اوفقً  الأجهزة، قراءة من للتحقق تســــــتخدم التي ،(1917.156)

 . الطاقة وزارة من الصادر الوقود محطات في البترولية

  من صهريج الناقلة إلى خزان المحطةخرطوم تفريغ الوقود مثال توضيحي ل): 1-5رقم ( صورة
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 اشتراطات ملء خزان الوقود:5.2.1.2 

ملء الخزان بأنبوبة ملء  عندأن تســــــتخدم الأنبوبة لإدخال مقياس كمية الوقود بالخزان  .أ

رأســية، ويجب أن يلحم في قاع الخزان مباشــرة تحت أنبوبة الملء لوح من الصــلب بســمك 

 لا يقل عن سمك الخزان، وأن يكون مقياس العمق مصنوعًا من مادة غير حديدية.

أن تـــدخـــل خطوط أنـــابيـــب المـــلء والتهويـــة والتغـــذيـــة إلى الخزان من القمـــة فقط عنـــد  .ب

 ي المار بالمحور الطولي للخزان.المستوى الرأس

كيلو باســــكال) عندما تكون أنبوبة  ٧٠ألا يزيد الضــــغط الســــاكن الناشــــئ عند قاع الخزان عن ( .ج

 الملء مملوءة بالوقود.

كيلو باســكال) لمدة لا  ١٣٥أن يمُلأ الخزان بالماء ويعُرَّض لضــغط هيدروســتاتيكي مقداره (  .د

تســـــرب من الخزان، أو يعُرَّض الخزان لضـــــغط  للتحقق من عدم وجود ؛) دقيقة١٥تقل عن (

 زمنية طبقًا للجدول الموضح أدناه: لمدةكيلو باسكال)  ١٢٥هوائي مقداره (

 

 ضغط الهوائي للخزان مدة): 1-6جدول رقم (

 الاختبار (ساعة) مدة الحد الأعلى للطاقة التخزينية (لتر)

٢٤ ١٥٬٠٠٠ 

٤٨ ٣٠٬٠٠٠ 

٧٢ ٤٥٬٠٠٠ 

٩٦ ٦٠٬٠٠٠ 

 ألف لتر إضافية )١٥(لكل ساعة  )٢٤(الاختبار  مدةزيادة 
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ئد إلى الخزان .ه عادة الوقود الزا مل على إ يث تع ية بح جانب بة الرجوع ال يب أنبو يد  ،ترك وألا يز

 كيلو باسكال). ٢٠الحد الأقصى للضغط الذي يبدأ عنده الرجوع على (

 وأي حلقات وصل.ألا تؤثر المنتجات البترولية في الأنابيب والصمامات وملحقاتها  .و

ألا يحدث تلف أو تســــــــرب للأنابيب وتوصيلاتها بتأثير الإجهادات الناشئة عن التمدد الحراري  .ز

أو القوى الأخرى التي تحدث أثناء الخدمة العادية مثل مرور الســــــيارات، ويجب أن تتحمل 

ى بطريقة أو أن تحُم ،الإجهادات وارتفاع درجات الحرارة التي تؤثر فيها عند تعرضها للحريق

 ضد تلك الظروف. ملائمة

 حماية الأنابيب من التآكل ودهنها بدهان مقاوم لذلك. .ح

ل ألا يقل  .ط أن توضـــــع خطوط الأنابيب بحيث لا تتلف تحت ظروف التشـــــغيل العادية، ويفُضـــــَّ

 ) في اتجاه الخزان.٤٠:١انحدار أنابيب التهوية والتغذية وأنابيب الملء المائلة عن (

كيلو باسكال) لمدة  ١٣٥توصيلاتها بضغط داخلي هيدروسـتاتيكي مقداره (اختبار الأنابيب و .ي

 للتأكد من عدم وجود تسرب فيها قبل تغطيتها بالخرسانة أو الرمل. ؛) دقائق١٠لا تقل عن (

 أن تدُهَن الأنابيب وترَُّقم بطريقة تسمح بالتعرف السهل على محتوياتها. .ك

نابيب بالرمل الجاف أو ما يماثله، وأن تكون بأبعاد أن تمُلأ المجاري التي توضع في داخلها الأ .ل

 مناسبة لتسهيل أعمال الصيانة للصمامات والملحقات.

وبين الأنابيب والمضـــخة مجهزة بطريقة تســـمح  ،أن تكون الوصـــلات بين الخزان والأنابيب .م

 لها بالحركة دون حدوث تسرب الوقود منها أثناء حركة السيارات فوقها

 جودة تـــأكيـــد برنـــامج دليـــل حســــــــبب الخزان في تفريغـــه قبـــل لوقودا جودة من التحقق .ن

 .الطاقة وزارة من الصادر الوقود محطات في البترولية المنتجات

 اسنويً  المصنع إرشادات حسبب الوقود لخزان الآلي المخزون قياس نظام معايرة تكون أن .س

 .أدنى بحدٍ 
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 ومنع تسرب الوقود منها:شتراطات اللازمة لحماية خزانات الوقود لاا5.2.1.3 

 يلزم اتخاذ الاحتياطات البيئية والفنية اللازمة لمنع تســــــرب الوقود من الخزانات، وهي على 

 النحو الآتي:

واكتشاف أي تسرب قد  ،استخدام وسائل إلكترونية حديثة لقياس كمية الوقود في الخزان .أ

 يحدث للوقود ومعالجته.

، هاوعزل هاوتثبيت الخزانات غير المصــنوعة من الصــلبالاشــتراطات الخاصــة بتركيب مراعاة  .ب

وفقًا للتعليمات المعدة من جهات الصــــــنع، على أن تكون معتمدة من  ا،وصــــــيانتها دوريً 

 المملكة. لمناخومناسبة  والجودة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس

مراعاة عزل بئر الخزان الداخلي والخارجي بطلاء مانع للتآكل والصـــــــدأ مع ســــــطح  دهان .ج

طلاء الداخلي مع نوع الالمياه أو الوقود منه أو إليه، وأن يتناســـــــب  لمنع تســــــرب ؛الخزان

ويفضــــــل طلاء الخزانات المصــــــنوعة من الصــــــلب من الداخل  ،المادة البترولية المخزنة

) متر من القاع ١أو أي مادة أخرى تؤدي نفس الغرض على ارتفاع ( ،بمادة الألياف الزجاجية

 أدنى.  حدٍ ب

لفحصـــــــه من الداخل وإجراء الإصــــــلاحات عند  ؛تزويد الخزان بفتحة دخول بمقاس كافٍ  .د

وجود أكثر من قســــــم في الخزان يجــب أن يكون في كــل قســــــم فتحــة  وعنــدالضــــــرورة، 

 للدخول.

 هطول الأمطار والسيول. عندتطبيق الاحتياطات اللازمة لضمان عدم انغمارها بالمياه  .ه

) ثلاث ســـــنوات للأنابيب الموصـــــلة من الخزانات إلى مضـــــخات ٣كل (القيام باختبار ضـــــغط  .و

 لضمان عدم وجود تسرب للوقود يضر بالبيئة. ؛الوقود

ن المراقبة المركزية من مقر الشركة الرئيس. .ز  توفير نظام إدارة المخزون، يمُكِّ

 

 :وملحقاتها الوقود اتخزان صيانة اشتراطات5.2.1.4 
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سنوات من التركيب ) ١٠( لىمدة لا تزيد ع فيوصيانته إجراء الفحص الدوري لهيكل الخزان  .أ

 سجلات الفحص والصيانة والتنظيفجميع بعد ذلك، والاحتفاظ ب سنوات) ٥( الأولي، وكل

 .)SBC 801لحماية من الحرائق (اكود من  )٥٧( بابوال )٢٣( بابا للوفقً 

قود  .ب لو ـــات ا ـــة خزان ـــان ـــاء صـــــــي ثن بهـــا أ حقـــة  ل م ل يع الأنشـــــــطـــة ا م حطـــة وج م غلاق ال  إ

 والمضخات وملحقاتها.

 فصل التيار الكهربائي عن المحطة أثناء الصيانة. .ج

 تفريغ الخزان تمامًا من الوقود. .د

الوقود من  لســـــحب الآمنة غير العادية والمضـــــخات الكهربائية التمديدات اســـــتخدام عدم .ه

 الخزانات.

 لشرر والانفجار.المضاد لأن تكون أدوات الشفط والمضخات من النوع  .و

طرد الأبخرة الموجودة في الخزان عن طريق اســــــتخدام الغازات الخاملة أو تعبئة الخزان  .ز

حســــب إرشــــادات ب المخصــــصــــةتنظيفه بالمواد ثم  ،بالمياه حتى تخرج من فوهة التعبئة

 .المصنع

المعمول بها أفضــــل الممارســــات حســــب بمن الشــــوائب  عملية تنظيف الخزانات ىأن تجر .ح

 ا.دوليً 

(نظام رصـــــــد المخزون الآلي، نظام منع  إجراء عمليات الاختبار للأنظمة الملحقة بالخزان .ط

مان  أدنى؛ حدب اســــــنويً  التســــــرب، أنظمة التهوية، نظام منع زيادة الملء، وغيرها) لضــــــ

 .) سنوات٣والاحتفاظ بسجلات الاختبارات لمدة ( فعاليتها

يان تجرى عملية تركيبأن  .ي وتفريغ الضــــــغط في أنابيب التهوية مانع اللهب أجهزة ة وصــــــ

)Vent-line flame arresters and pressure-vacuum vents ( ًبابا لمتطلبات الوفق )٥٧( 

  .)SBC 801لحماية من الحرائق (ا كودمن 
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 :تهاوصيان مضخات الوقود تشغيلاشتراطات  5.2.2

 :وصيانتها عامة لتشغيل مضخات الوقوداشتراطات 5.2.2.1 

الحصـــــول على شـــــهادة تحقق دورية ســـــارية الصـــــلاحية صـــــادرة من الهيئة الســـــعودية  .أ

والحصــــــول على ملصــــــق (تقييس)  ،-برنامج تقييس- للمواصــــــفات والمقاييس والجودة

 ساري الصلاحية لكل مضخة.

وجاهزيتها للعمل  ســــلامة المضــــخات وملحقاتها التي تؤثر في صــــحة القراءةالتأكد من  .ب

 بصورة كاملة وصحيحة.

 التأكد من نظافة شاشة القراءة ووضوحها للمستهلك.  .ج

جراءات الســــلامة المحددة من جهة التفتيش وجهة التحقق أثناء إجراء فحوصــــات إاتباع  .د

 ، أو التحقق المفاجئ.التحقق الأولي، أو التحقق الدوري، أو بعد الصيانة

 :اشتراطات الأمان أثناء تزويد المركبات بالوقود5.2.2.2 

 إيقاف محرك المركبة قبل بدء عملية التزود بالوقود ووضع لوحات إرشادية بذلك. .أ

جيــدًا داخــل أنبوبــة المــلء لخزان الســــــيــارة مع الإبقــاء على تلامس  التعبئــةإدخــال فوهــة  .ب

الفوهة مع أنبوبة الملء حتى إتمام عملية تعبئة خزان المركبة، ومراعاة عدم انســــــكاب 

 الوقود أثناء عملية التعبئة. 

 عدم تعريض خرطوم التصــــــريف للثني أو الشـــــــد، وإعادته إلى وضــــــعه العادي بعد إتمام  .ج

 عملية التعبئة.

 الذاتية الخدمة مضــــــخات باســــــتثناء ،بنفســــــه مركبته خزان بتعبئة للعميل الســــــماح عدم .د

 . للمركبات

 التأكد من إغلاق غطاء فتحة خزان المركبة بعد الانتهاء من التعبئة. .ه

 :اشتراطات الأمان أثناء تزويد الدراجات النارية بالوقود 5.2.2.3 
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 إيقاف محرك الدراجة قبل بدء عملية التعبئة. .أ

 خزان الوقود بمعدل بطيء مع مراعاة عدم تناثر الوقود. ءمل .ب

وعدم اســـــتخدام قمع لتعبئة خزان الوقود إذا  ،اســـــتخدام وعاء ذي صـــــنبور لتعبئة الخزان .ج

 كانت فوهة الخرطوم لا تناسب فتحة خزان الوقود للدراجة النارية. 

 . الذاتية الخدمة مضخات باستثناء الدراجة النارية، خزان بتعبئة للعميل السماح عدم .د

 :اشتراطات الأمان أثناء تعبئة الأوعية القابلة للحمل5.2.2.4 

 عدم تعبئة الأوعية القابلة للحمل بالوقود إلا بموافقة مسؤول السلامة في المحطة. .أ

 عدم تعبئة الأوعية الزجاجية أو الأوعية القابلة للكسر بالوقود. .ب

ُ اســتخدام الأوعية المخصــصــة للوقود، و .ج  ،على الأوعية التي تســتخدم للوقودذلك ح وضــَّ ي

) في كود الحماية من ٢٣( بابلترًا) وفقًا لل ٢٣( علىولا تزيد ســــــعتها  ،ويكون غلقها محكمًا

 ).SBC-801الحرائق (

 عدم استخدام الوعاء الخاص بالمنتجات الأخرى لتعبئة الوقود.  .د

مراعاة عدم انســــــكاب ل ؛أن يكون فتح صــــــمام فوهة الخرطوم باليد طوال عملية التعبئة  .ه

 الوقود.

 أن تلامس فوهة الخرطوم الوعاء المعدني عند تعبئة الأوعية المعدنية.  .و
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 :اشتراطات مضخات الخدمات الذاتية للمركبات5.2.2.5 

) من كود ٢٣( بابحســـب الباتباع اشـــتراطات مضـــخات الخدمة الذاتية التي تخضـــع للإشـــراف 

 الحماية 

 ).SBC-801من الحرائق (

واحد على  مراقبالخدمة الذاتية للمركبات للإشــــراف المســــتمر من  مضــــخاتأن تخضــــع  .أ

 .تشغيل المحطة مدةفي منطقة العمل طوال الأقل 

أن تكون الوظيفة الأســـاســـية للمراقب هي الإشـــراف، والمراقبة، والتحكم في عملية تزويد  .ب

التي لا تتوافق مع متطلبات  الأوعية القابلة للحملتزويد الوقود في  يمُنعبحيث  ،الوقود

)، والتحكم في مصـــادر الاشـــتعال، وإيلاء SBC-801) من كود الحماية من الحرائق (٢٣( بابال

 طفايات الحريق.اهتمام فوري لأي انسكابات عرضية، والاستعداد لاستخدام 

في أماكن معتمدة على كل وملصــقة  واضــحة تعليمات تشــغيل مضــخات الوقود أن تكون .ج

 وقود.مضخة 

ُ أن  .د مع عدم وضــع  ،في كل الأوقاتمضــخات الوقود بوضــوح لالمراقب راعى إمكانية رؤية ت

 منطقة المضخات والمراقب. أي عوائق بين

 والأشــــــخاصبين المراقب  وســــــيلة اتصـــــــال معتمدةبفي كل الأوقات  إمكانية الاتصـــــــال .ه

 .الموجودين في منطقة التوزيع
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 :صيانة مضخات الوقوداشتراطات 5.2.2.6 

لمضــخات وفقًا لاشــتراطات الهيئة الســعودية للمواصــفات والمقاييس والجودة اصــيانة  .أ

 لها. سجل، وتوفير )SBC-801لحماية من الحرائق (ا) في كود ٢٣( بابلاو

ا وفقً  ،حد أدنىب اســـــنويً تها وصـــــياناختبار صـــــمامات الإغلاق التلقائي الملحقة بالمضـــــخة  .ب

والاحتفاظ بســــــجلات الاختبارات لمدة ، )SBC-801( لحماية من الحرائقاكود ) من ٢٣( بابلل

 ) سنوات.٣(

كود ) من ٢٣( بابا للوفقً  ،حد أدنىب اســـنويً ها واختبارالتســـربات  ة الكشـــف عنجهزفحص أ .ج

 حسب مواصفات جهة الصنع.بو )SBC-801الحماية من الحرائق (

) في كود ٢٣( باب) والSASO OIML R 117-1,2(الســـــعودية  القياســـــية الالتزام بالمواصـــــفات .د

 ) لصيانة المضخات.SBC-801لحماية من الحرائق (ا

ُ  يفُحصأن  .ه صلاحية  قدفَ تالتحقق الدوري على مضخات الوقود في مواقع الاستخدام، وت

 .شهادة التحقق الدوري عند نقل هذه المضخات وتثبيتها في أي مكان آخر

 ؛والمقاييس والجودةطلب التحقق الدوري والتقديم على الهيئة الســعودية للمواصــفات  .و

 ،ودقة الكميات المباعة ،لإجراء الفحوصـــــــات الفنية للتأكد من مواصــــــفات المضــــــخات

  والحصول على شهادة التحقق الدوري.
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 وملحقاتها اشتراطات صيانة المساجد 5.3

 :تهاونظاف
ــه للمســــــجــد المســــــتمرة النظــافــة .أ ــات ــائر ،والأبواب ،والنوافــذ ،والأرفف ،ومحتوي  ،والســــــت

 ،والأســــــطح ،بالمســــــجد المحيطة والممرات ،والأرصــــــفة ،والمنبر ،والحوائط ،والأســــــقف

 وكلما ادوريً  التنظيف بأجهزة غســــلها مع باســــتمرار والفرش الســــجاد ونظافة والمظلات،

 الأمر. لزم

 المياه وخزانات الوضــــــوء، ومجرى محتوياتها، بجميع المياه لدورات المســــــتمرة النظافة .ب

 الحاجة، حســـــبب والمبيدات والمعطرات المطهرات ورش والمزاريب، ،والعلوية الأرضـــــية

 .اللزوم عند البيارات وشفط ،وتطهيرها التفتيش بغرف الفتحات وتنظيف

 من بها يتلف ما وتغيير ،هاوإصــــــلاح ،والدرابزينات ،والدواليب ،والنوافذ ،الأبواب صــــــيانة .ج

 ،الســـــيراميك وبلاط ،الأســـــطح طلاوب ،الأرضـــــيات بلاط وإصـــــلاح ،ادوريً  وتشـــــحيمها ،أجزاء

 الأســــــقف من الميــاه تهريــب جلاوع ،والــدهــانــات الليــاســـــــات من التــالف جلاوع ،والســــــلالم

 .الإشراف جهة تعليمات حسبب والسفلية العلوية والخزانات

ــــــــــير صــــيانة .د  مياه ومصــــارف ،الطرد وصــــناديق ،والليات ،والمحابس ،والخلاطات ،الصــــنابـ

 التغذية ومواســير ،للشــبكة والفرعية الرئيســة والصــمامات ،التشــطيف وخراطيم ،الأمطار

 المستمرة والصيانة والنظافة ها،من التالف وتغيير هاوإصلاح، المياه وسخانات ،والصرف

 عاجلة. بصفة لها اللازمة الغيار قطع وتوريد الإصلاحات وعمل المياه، رفع لمضخـات

 ،تهاونظاف ،والخارج الداخل من وملحقاته بالمســــــجد الإضـــــــاءة وحدات جميع صــــــيانة .ه

 والكــابلات التوزيع لوحــات لصــــــيــانــة الــدوريــة والمتــابعــة ،منهــا التــالف وتغيير ،هــاوتشــــــغيل

 ذلك. الأمر تطلب كلما لها اللازمة الغيار قطع وتأمين ،وملحقاته بالمسجد والمفاتيح
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صوتي النظام صيانة .و شغيل مكوناته بجميع ال سائل جميع واتخاذه، وت ضوح لضمان ؛الو  و

 لمكونات الدوري والفحص ،المرغوبة غير والتداخلات التشــــــويش ومنع وقوته الصــــــوت

 .هاوتركيب النوعية بنفس الأجهزة لجميع اللازمة الغيار قطع كل تأمين عم النظام

الصــــــيــانــة الــدوريــة والنظــافــة المســــــتمرة والتشــــــغيــل لوحــدات التكييف بجميع أنواعهــا  .ز

وإصــــــلاح الأعطال  ،وبرادات المياه ،ومراوح الشــــــفط ،ومراوح التهوية بأنواعها ،وأحجامها

ا واســتبدالها عند دون تأخير، مع معالجة أي تســرب في غاز الفريون ونظافة الصــفايات دوريً 

ـــــــــرى جديدة من نفس النوعية مع تأمين  ،اللزوم قطع  كلواســــتبدال المكونات التالفة بأخـ

 .هاوتركيب الغيار اللازمة

 

 :تهاصيانو اشتراطات تشغيل الخدمات الأخرى 5.4

 مغاسل السيارات: 5.4.1 

 ،سابقًاعلى شبكة الصرف الصحي العامة دون معالجتها  -بعد الاستعمال-عدم صرف المياه 

باستعمال مصايد البترول  وتعُالج مناسبة،ميول ذات أرضيات تصريف المياه  تكونأن  ولا بد

في  الواردة الصحيةالبيئية ووالشحوم وغرف الترسيب والتصفية من الزيوت وفق الاشتراطات 

عدم وجود شبكة صرف صحي عامة فإنه يلزم عمل  وعند من هذه الاشتراطات، )٥٫٦( البند رقم

 .صرف صحي محلي

 

 :شحيم السياراتتغيير الزيوت وت 5.4.2

بدرج يســــــاعد على ســــــهولة اســــــتخدام هذه الحفرة في الدخول إليها أو أن تزود الحفرة  .أ

 .حريق أثناء العمل إذا حدثاحتجاز العمال ، ويمنع الخروج منها

 .أو ما شابه ذلكألا يعترض مدخل الحفرة أو مخرجها معدات أو أجهزة  .ب
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من الزيوت المســــــتعملــة عن طريق الجهــات المرخص لهــا من المركز  يتُخلَّصيجــب أن  .ج

  .الوطني لإدارة النفايات

 :أسطوانات الغاز 5.4.3

حســب متطلبات وزارة بفي المملكة  بيع أســطوانات الغازالالتزام بالإطار التنظيمي لنشــاط  .أ

 الطاقة والجهات ذات العلاقة.

ا لما ورد في الاشتراطات والقروية والإسكان طبقً  البلدية مراعاة اشتراطات وزارة الشؤون .ب

التشغيلية اللازم  الاشتراطات م)، وتطبيق٢٠٢٠ –ه ١٤٤٢غاز (ال بيع أسطواناتلنشاط البلدية 

  .اتباعها

 :السيارات تشغيل مراكز خدمة 5.4.4

 .عدم إصلاح إطارات المركبات داخل حدود المنطقة الخطرة في المحطة .أ

 .الإطاراتتوفير مقياس ضغط  .ب

 .ها إلى وضعه فيجب إعادته إلى مكانه بعد لفِّ إذا كان خرطوم ضاغط الهواء لا يعود آليً  .ج

من  اوالتأكد دوريً  ،ا عن موقع إصــــــلاح الإطاراتأن يكون خزان الهواء في مكان آمن بعيدً  .د

 .اأي عطل فورً  الهواء، وإصلاحسلامة خزان 

 .ت أو إتمامه مع مراعاة إزالة أي زيت متناثريجب إيقاف المحرك قبل رفع الغطاء لتغيير الزي .ه

 

 :صيانة الخدمات الأخرى 5.4.5

يجب توفير سجل صيانة للخدمات الأخرى (دورات المياه، والمسجد، والمداخل والمخارج، 

 .) سنوات٣والاحتفاظ بها لمدة ( والأرضيات والممرات المنحدرة، والمخازن، وغيرها)
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 من الحريق والحمايةأعمال الوقاية اشتراطات  5.5

 :أثناء التشغيل
حة الحريقي كاف جل الســــــلامة وم جل يســــــمى ســــــ يه جميع دَّ تُ ، جب تخصــــــيص ســــــ ون ف

 ،الفحوصـــــات الشـــــهرية والاختبارات الدورية لمعدات الســـــلامة وأجهزة الإطفاء من حيث التاريخ

وعمليات الإصــــــلاح  ،والأســــــاليب والوســــــائل المســــــتخدمة ،والجهة القائمة بالفحص أو الاختبار

و تكليف مختص بــالســــــلامــة وفق لائحــة أتعيين  ، مع ضــــــرورةوغيرهــا من البيــانــات ،والصــــــيــانــة

 الآتية:شراف على تنفيذ المهام يتولى الإ ،المختص بأعمال السلامة

 :السلامة 5.5.1

أنظمة الوقاية والحماية لجميع  والصيانة إجراء الفحوصات الشهرية والاختبارات الدورية .أ

أي  )، وإصلاحSBC-801حسب الكود السعودي للحماية من الحرائق (ب هاومعدات الحريقمن 

 عطل أو خلل فورًا.

عالية من الخطورة يهدد ســــــلامة الأرواح والممتلكات،  .ب إذا حدث عطل أو خلل ذو درجة 

 ُ غلق المحطـــة أو الجزء عـــالي الخطورة منهـــا فورًا، ويرفع الأمر إلى صــــــــاحـــب يجـــب أن ت

يجب عليه فورًا اتخاذ الإجراءات اللازمة لإغلاق المحطة أو جزء منها  الاختصـــــــاص الذي

حتى يصُلح العطل أو الخلل، ويعُدّ أي إهمال أو تقصير في هذا الصدد من قبيل الإهمال 

الجســــــيم الــذي يعرض صــــــــاحبــه للمســــــــاءلــة الجنــائيــة علاوة على العقوبــات والجزاءات 

 المنصوص عليها نظامًا.

لدفاع أقرب مركز لوالتنســــــيق مع  الاشــــــتراطاتالواردة في هذه  لباتالمتطتنفيذ متابعة  .ج

والإطفـاء في أوقـات  ،والإنقـاذ ،والإخلاء ،للتـدخـل الفرضــــــيـات والخططلوضــــــع  ؛المـدني

 إذا وقعوالخطوات التي يجــب على العــاملين في المحطــة اتخــاذهــا  الطوارئ، والإجراءات

 حريق أو خطر إلى حين وصول فرق الدفاع المدني.
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 الاحتياطات اللازمة لحماية العاملين: 5.5.2

بالمواد الطبية اللازمة، ويكون  أن يؤمن في المحطة صــــــندوق للإســــــعافات الأولية مزود .أ

انتهت  إذاها واســــــتبدالف المواد الطبية لاإتفي موقع بارز يســــــهل الوصــــــول إليه، ويجب 

  استعُمِلت. أو صلاحيتها

 مرضية. عدم مزاولة العمل لمن تظهر عليه أعراض .ب

 ومعدات الحماية الشـــخصـــية ملابس الســـلامة الوقائية الخاصـــة لمزاولة النشـــاطالتقيد ب .ج

 .)قفازات وأحذية السلامة(

 :رشاديةلإاللوحات ا 5.5.3

 :يراعى توفير اللوحات الإرشادية باللغتين العربية والإنجليزية، وهي كالآتي

المعتمدة، توضـــع في أماكن بارزة وعلى مضـــخات  للتصـــاميمإعداد لوحات إرشـــادية وفقًا  .أ

 تتضمن العبارات الآتية: ، الوقود

 خطر مواد بترولية سريعة الاشتعال. •

 ممنوع التدخين قطعيًا. •

 أوقف محرك سيارتك. •

 ويزود كل خزان وقود بلوحة معلومات يوضح عليها:

 خطر مواد بترولية سريعة الاشتعال. •

 ممنوع التدخين قطعيًا. •

 الوقود وسعة الخزان.نوع  •

 الحوادث على لوحة. عندتدون تعليمات الطوارئ الواجب اتباعها  .ب
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خطر ممنوع الـــدخول لغير العـــاملين ( :وضــــــع لافتـــة على غرفـــة الكهربـــاء مكتوب عليهـــا .ج

غرفـــة مولـــد الكهربـــاء ( :، ولافتـــة على غرفـــة مولـــد الكهربـــاء مكتوب عليهـــا)المختصــــــين

 .)المختصين العاملينخطر ممنوع الدخول لغير  ،الاحتياطي

، والدفاع المدني، وخدمات البلديةوضـــع لوحات في أماكن بارزة مدون فيها أرقام هواتف  .د

 الطوارئ الأخرى.

 وضع لوحات مكتوب عليها تعليمات التشغيل والصيانة للأعمال الكهربائية.  .ه

 وضع لوحات تدل على الأقسام والخدمات في المحطة.  .و

 .المتطلبات البيئية وفقة يرشادية بيئإلوحات  وضع .ز

 احتياطات الوقاية من الحريق:5.5.4 

وضــــــع لوحات تحذيرية لمنع التدخين بجميع أنواعه أو إشــــــعال اللهب في المحطة أو في  .أ

 .بشدةومراقبة ذلك  ،أحد أجزائها

أعمال النظافة إطلاقًا مع  وغيرها) في، بنزين، ديزل، كيروســــــين( عدم اســــــتخدام الوقود .ب

 مراعاة إزالة أي وقود متناثر في الحال.

اتخاذ العناية الفائقة بإغلاق مواقد الغاز وفصــــــل التيار الكهربائي مؤقتًا عن الأجهزة عند  .ج

 بالوقود.  )البيوت المتنقلة(تعبئة سيارات الاستجمام 

عن المناطق الخطرة، اللهب المكشــــوف والمصــــادر الحرارية كإبعاد أي مصــــدر للاشــــتعال  .د

بأعمال القطع أو اللحام وغيرها من الأعمال التي قد يترتب عليها حدوث  ويحظر القيام 

مع تفادي أي ظروف تؤدي إلى الاشتعال الذاتي، ولا يسمح بالتدخين  ،شرر أو قوس كهربائي

 بشتى أنواعه في أي مكان داخل المحطة.

من النوع في الرصيف المخصص لمضخات الوقود تكون الإنارة التي تعلو المضخات  أن .ه

  الذي لا يصدر عنه وهج حراري.
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 احتياطات حالات الطوارئ: 5.5.5

الكود الســــــعودي للحماية من من  )٤( بابللإعداد خطة اســــــتجابة لحالات الطوارئ وفقًا  .أ

 .البيئية والمتطلبات )SBC-801الحرائق (

المنطقة متاحة في المكاتب التابعة لمحطة إعداد قائمة بأرقام الطوارئ في المدينة أو  .ب

 الوقود وفي مكان واضح تحت مظلة الوقود (أي الباحة الأمامية لمحطة الوقود).

تباع التعليمات والإرشــــــادات الصــــــادرة عن الدفاع المدني والتعليمات المذكورة في ايجب  .ج

 حدوث حريق أو تسرب وقود. عند) SBC-801) من كود الحماية من الحرائق (٤( بابال

 المعلومات المطلوب توفرها في مكتب الإدارة: 5.5.6

 يجب أن يتوفر في مكتب الإدارة الخاص في المحطة الآتي:

 سجل يوضح أي حادث وقع في المحطة. •

 البيئي السجل •

•  ُ  وتاريخها. اجرى دوريً بيان بأعمال الصيانة والإصلاحات التي ت

 العاملين.معلومات عن الأفراد  •

 مخططات التركيبات الميكانيكية. •

رســــــومــات الــدوائر الكهربــائيــة، وأمــاكن لوحــات التوزيع، ومفــاتيح الخــدمــة العموميــة،  •

 وكل ما يتعلق بالأعمال الكهربائية. ،ومفاتيح الطوارئ

 بيان بأجهزة الإطفاء اليدوية والثابتة. •

 ،وقوائم المراجعة ،الســـــياســـــات(بما في ذلك توفير دليل الســـــلامة والصـــــحة المهنية  •

 .والمصفوفات، وما إلى ذلك) ،ونماذج تقييم المخاطر

 .قائمة بجميع المواد الخطرة وأماكنها داخل محطة الوقود •

 .سجل إثبات معايرة نظام قياس المخزون الآلي •
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 تفريغها: يجريلكل شحنة  الآتيةسجل استلام شحنات الوقود يحتوي على البيانات  •

 .هاووقت كل شحنةتاريخ استلام  -

 اسم المنتج  -

 كمية الشحنة باللتر -

 رقم تذكرة التسليم -

 محطة التوزيع (المصدر) -

 بيانات الناقل -

 نتيجة فحص جودة المنتج -

 .لمدة ستة أشهر على الأقلها وفواتير تذاكر استلام شحنات الوقود  -
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 :لاشتراطات البيئية والصحيةا 5.6

 :والمعايير البيئية المتطلبات 5.6.1

بة على الالتزام البيئيالباشــــــتراطات ومعايير  أن تلتزم محطات الوقود ، مركز الوطني للرقا

 وتشمل: 

جميع المتطلبات والمعايير والمقاييس الواردة بنظام البيئة ولوائحه  ذالالتزام بتنفي .أ

 التنفيذية واشتراطات التصريح البيئي. 

للرقابة على الالتزام البيئي لإعادة تقديم الخطط التصحيحية البيئية للمركز الوطني  .ب

 .التأهيل البيئي والتوافق مع المتطلبات والاشتراطات البيئية

 :البيئية الإدارة متطلبات .ج

 للمحطات البيئي الالتزام على للرقابة الوطني المركز تصنيف وفقالسجل البيئي  إعداد •

على - ن يشـــــملأعلى  ،موقع المحطةفي والاحتفاظ به  ،البيئي التصـــــريح واشـــــتراطات

والمتطلبــات  ،اللوائح التنفيــذيــة لنظــام البيئــةمتطلبــات  -ســــــبيــل المثــال لا الحصــــــر

 ،والسجلات التجارية ،والبيانات الإدارية ،وتوصيف الأنشطة ،باشتراطات التصريح البيئي

وخزانات  الأنابيبالصيانة لجميع وخطط  ،والتراخيص والتصاريح من الجهات المعنية

تائجها، الوقود تائج و ،وخطة الإدارة البيئية ون وتقاريرها، خذ العينات أالقياســـــــات ون

والإجراءات التصـــحيحية  ،ادوريً مراقبة نظام الكشـــف عن التســـرب التي يجب إجراؤها و

الجهات  التي تطلبهابالإضـــافة إلى العقود والمســـتندات والوثائق البيئية  ،(عند الحاجة)

  .المختصة

 داخل المحطة. ادائمً  يئي محدث ومتاح للجهات المختصةأن يكون السجل الب •

َّ  نتدُوَّ أن  • جميع عناصــــــر الإدارة البيئية وتلبية متطلبات نظام البيئة والمتطلبات  قوتوُث

 .ة في الأنظمة ذات الصلة بالسجل البيئييالبيئ
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عن طريق جهة مرخص لها  ويعُدّ يرتبط إعداد الســـجل البيئي بإصـــدار التصـــريح البيئي  •

 البيئي. الالتزام على للرقابة من المركز الوطني

 مصادر تلوث الهواء والتحكم بها:  إدارة متطلبات  .د

 بيئة داخل الضـــوضـــاءو الهواء جودةومقاييس  معاييرب ومرافقها المحطات تلتزم أن •

ـــة العمـــل ـــة اللائحـــة في إليهمـــا المشـــــــــار المحيطـــة والبيئ ـــذي  الهواء لجودة التنفي

 .العلاقة ذات الأخرى واللوائح والضوضاء

 الثانية والمرحلة) PVR I( الأولى المرحلة الوقود أبخرة اســـتعادة منظومة تسُـــتخدم أن •

)PVR II (الآتي النحو على موضح هو لما اوفقً  المرحلتين متطلبات تنُفَّذو  : 

ـــد − ـــات تزوي ـــد التي الوقود خزان ـــة ســــــعتهـــا تزي  الواحـــد للخزان) ٣م٥( عن التخزيني

 بخار لاســـتعادة المكتملة الأولى المرحلة بأنظمة الوقود ناقلات وتزويد بالمحطة

 بحــد التــاليــة المتطلبــات بــالاعتبــار الأخــذ مع ،)PVR I( الخزانــات تعبئــة أثنــاء الوقود

 :الأدنى

ات بالأبخرة المتبقية في حاوي يحُتفظوتشــــــغيلها بحيث  الخزانات تصــــــميم يجريأن  •

 بعد تفريغ الوقود.صهاريج الشاحنة 

بــاســــــتثنــاء تعبئــة الخزان،  تعُــادحتى  الوقود بــالمحطــة خزانبــالأبخرة في  يحُتفظأن  •

صــــــمامات تخفيف الضــــــغط لتلبية متطلبات  عن طريقبالخروج الســــــماح للانبعاثات 

 .السلامة

بناء على توصيات الدراسات البيئية المعدة ها وارتفاعاتمواقع أنابيب التهوية  تحُددّأن  •

للحصـــول على التصـــريح البيئي, بما لا بتعارض مع متطلبات كود الحماية من الحريق 

SBC-801)(. 

أكثر  الوقود من مبيعــاتهــابلغ ن تأالمخطط من التي -محطــات الوقود أن تقوم  −

الوقود بها قريبة من المستقبلات  مضخاتلتر/يوم أو تلك التي تكون  )٧٥٬٠٠٠(من 
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) لاســــتعادة بخار الوقود PVR IIتركيب أنظمة المرحلة الثانية (ب -الأكثر حســــاســــية

 المركبات.أثناء تعبئة 

الوقود محطات بباقي  )PVR II( متطلبات أنظمة المرحلة الثانية بتوفير يوُصــــــى −

 النحو الآتي:  على

) لاســــــتعادة بخار الوقود أثناء تعبئة PVR IIالمرحلة الثانية ( أنظمة تركيب •

خاصـــة الواقعة بالقرب من المســـتقبلات ، محطات الوقودالمركبات بباقي 

الآتية مع مراعات المتطلبات ، الحســــــاســــــة والقريبة من المناطق الزراعية

 :وتركيبهما عند تصميم مرحلتي استعادة أبخرة الوقود أدنىحد ب

ا؛ دوريً  الناقلات بالخزانات وصــهاريجصــمامات التفريغ / الضــغط  تفُحصأن  •

 صحيح. على نحوٍ للتأكد من عملها 

الهيئة وفقًا لمعايير  )%٨٥( أدنى بحد تكون كفاءة اســــــترجاع بخار الوقودأن  •

 .الشركة المصنعةو )SASOالسعودية للمواصفات والمقاييس والجودة (

 ، يجـــب أن تكون نســــــبـــةالوقودإلى خزان  بخـــار الوقود يسُــــــترجععنـــدمـــا  •

 .)%١٫٠٥) ولكن أقل من أو تساوي (%٠٫٩٥البخار/الوقود مساوية أو أكبر من (

) مع نظـــام PVR IIبخرة المرحلـــة الثـــانيـــة (الأ عن يتوافق نظـــام اســــــترجـــاأ •

onboard refueling vapor recovery (ORVR) ـــارات  د فيوالموج الســـــــي

 الحديثة.

 وحدة تكثيف أبخرة الوقود إضافةً اقتصاديةً لمحطات الوقود. يوُصى بتركيب −
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 :وتصريفها غير الخطرة المخلفات السائلة متطلبات إدارة .ه

تزم المحطات ومرافقها بكل معايير ومقاييس اللائحة التنفيذية لحماية الأوساط أن تل •

واللوائح الأخرى ذات  ،واللائحة التنفيذية لمنع ومعالجة تلوث التربة ،المائية من التلوث

 العلاقة.

ُ  أن • فصــــل خطوط الصــــرف الصــــناعي عن الصــــرف الصــــحي بالمحطة من المصــــدر، ت

لمنع التلوث المحتمل للتربة  بالكاملبالإضافة إلى استخدام خطوط وخزانات معزولة 

 والمياه الجوفية. 

•  ُ فصـــــل مســـــارات وخطوط مياه الأمطار عن خطوط الصـــــرف الصـــــناعي والصـــــرف أن ت

وذلك عند توفر شـــبكة منفصـــلة لتجميع مياه  ،اللازم نحو عدم تلوثهاويتُخّذ  الصـــحي

 الأمطار بالمدينة المقام بها المحطة.

 -احتواء مزودة بميول ("المصــــــرف الفرنســــــيفقها بمصــــــافي االمحطة ومر تحُاطأن  •

وذلـــك لتجميع الميـــاه الســــــطحيـــة الملوثـــة والميـــاه  ،)French drain( مجري مـــائـــل")

 ي تنظيف المحطة وتجمع بخزان معزول. المستخدمة ف

لزيوت لإزالة ا ؛مراحل فاصـــــل للرواســـــب ذو ثلاثو ،يوتزفاصـــــل لل يصُـــــمَّم وينُفَّذأن  •

 ،وترســــيب الأتربة والأوســــاخ التي قد تنتقل مع مياه الصــــرف الصــــناعيوالوقود العائم 

أو شــــــركــات إعــادة  (الخطرة) النفــايــاتات شــــــركــالتخلص منهــا عن طريق  يجريحيــث ب

المياه المعالجة المتبقية بعد عملية الفصــــــل يجري التخلص من و ،المعتمدةالتدوير 

نظام الصرف الصحي لمعالجتها في محطة متعهدين أو بالربط المباشر مع  عن طريق

 .معالجة مياه الصرف الصحي البلدية

عن منها  ها والتخلصيجب جمع الصــــرف،كانت محطة الوقود غير متصــــلة بنظام  إذا •

 . معتمدين للتخلص الآمن متعهدينطريق 

 الصديقة للبيئة. أن تستخدم منشآت غسيل السيارات المنظفات القابلة للتحلل •



 ١٠٥                                                                                                                                                                              مةداشتراطات محطات الوقود ومراكز الخ

•  ُ الصــرف فصــل عن طريق  غســيل الســياراتل المســتعملة المياه إعادة اســتخدام لفضــّ ي

 .عن باقي الصرف بالمحطة ومعالجتها مرافق غسيل السيارات الناتج عن

 :بالمحطةالخطرة  المخلفاتإدارة متطلبات  .و

أن تلتزم المحطات ومرافقها بكل معايير ومقاييس اللائحة التنفيذية لحماية الأوساط  •

 بتـــاريخ) ١٦٥/م( رقم الملكي بـــالمرســــــوم لنظـــام البيئـــة الصــــــــادرالمـــائيـــة من التلوث 

ــــــــــــ واللائحــة١٩/١١/١٤٤١ التنفيــذيــة لمنع ومعــالجــة تلوث التربــة، ومتطلبــات الأنظمــة  هـ

 واللوائح الأخرى ذات العلاقة.

 المواد والمخلفاتحاويات تخزين مواضع ووضع ملصقات وعلامات واضحة على أن ت •

الخطرة داخــل المحطــة وفقــا للنظــام الــدولي لتصــــــنيف وترميز المواد الكيميــائيــة 

Globally Harmonized System  (GHS) ،وطبقا للمتطلبات النظامية. 

بعيدًا عن المصــــــارف والقنوات الســــــطحية داخل المحطة  المخلفات الخطرة أن تخزن •

مع تزويدها بغطاء لحمايتها من التعرض لمياه المطر وأشــــعة  ،ذةنفِ على قاعدة غير مُ 

 تجنبًا لانبعاث المركبات العضوية المتطايرة أو التصريف المباشر إلى البيئة.؛ الشمس

 على أغطيــةداخــل المحطــة  المؤقــت للمخلفــات الخطرة أن تحتوي حــاويــات التخزين •

 المركبات العضوية المتطايرة. انبعاث للحد من ؛قغلامحكمة الإ

متعهدي النفايات  عن طريق اعمليات التخلص الآمن من النفايات الخطرة دوريً أن تجُرى  •

 .)وزارة البيئة والمياه والزراعةبالجهات ذات العلاقة (المراكز البيئية المرخص لهم من 

ا لمتطلبات بطاقات الســــلامة المخلفات الخطرة داخل المحطة ومرافقها وفقً  تدُارأن  •

 ا للمتطلبات النظامية ذات العلاقة.طبقً 

المعدة للجمع من متعهد –أن تســــــتوفي حاويات التخزين المؤقت للنفايات الخطرة  •

 .متطلبات الجهات ذات العلاقة -مرخص 

 

 :من التلوث المائية والأوساط حماية التربةمتطلبات  .ز
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والانسكاب من منظومة الوقود التسرب حدوث الوقود منع  محطاتيتطلب من جميع 

قبل  عاجلاً التسرب  يكُتَشفبحيث  حدوثه حال اعنه والكشفوالمواد والملوثات الكيميائية الأخرى، 

وتمثل  من انتشاره وتقليل تأثيره ومعالجته، واتخاذ كل ما يلزم للحدّ  انتشار التلوث في الموقع

  :ذلكالأدنى لتحقيق  الحد الآتية المتطلبات

المحطات ومرافقها بكل معايير ومقاييس اللائحة التنفيذية لحماية الأوســــــاط  التزام •

، واللوائح الأخرى تهاومعالج لمنع تلوث التربة ؛المائية من التلوث واللائحة التنفيذية

 ذات العلاقة.

 الوقود منظومــةمن أجزاء  أي جزءٍانســــــكــاب  أومن عــدم تســــــرب  بــاســــــتمرارالتحقق  •

 .والمواد والملوثات الكيمائية

واختبارها  ،وصيانتها ،وتشغيلها ،ومعايرتها ،المعدات للكشف عن التسرب جميعتثبيت  •

 وفقًا لتعليمات الشركة المصنعة.

و انسكاب أي تسريب أدوات لمنع الأ بجميع ةوالمتحركخزانات الوقود الثابتة  تزويد •

على سبيل المثال -منها  يالت ،السلبي على البيئة تأثيرهوالحد من  ه،فيوالتحكم  ،محتمل

دارة البيئية الإ ةمراعامع  ،الامتصاص ومنع التسرب والاحتواء وأدواتمواد  -لا الحصر

     .و التخلص الآمن من المخلفاتأالتدوير  بإعادةالسليمة 

(Sealing or containment materials, sealing putties, drain sealing mats, and 
containment pad) 

إنشاء بئر لمراقبة أبخرة الوقود داخل الغرفة الخرسانية المعزولة للخزان (بحيث لا ينفذ  •

من قاع الغرفة الخرسانية) للخزانات المدفونة أحادية الجدران، ويمكن استبدالها 

 ) للخزانات مزدوجة الجدران.Interstitial Monitoringبالمراقبة الخلالية (

مباشرة ) في حال دفن الخزان Interstitial Monitoringيلزم عمل المراقبة الخلالية ( •

 الخزانات مزدوجة الجدران. شريطة أن تكونوجود غرفة خرسانية معزولة  دون
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خزانات لمراقبة الخلالية لل) جهاز المراقبة البيئي monitorيلزم التحقق من شــــــاشــــــة ( •

 وتحفظ بالسجل البيئي. يومًا )٣٠(الوقود مرة واحدة على الأقل كل 

 .تحت الأرض للكشف عن حدوث تسربالوقود  يلزم عمل مراقبة خلالية لأنابيب •

على اكتشــــــاف حدوث أي تســــــرب حتى معدل قدرة ذي  وتوماتيكيأمقياس خزان وجود  •

نذار خاطئ  )٪٩٥(رها اقدممع احتمالية اكتشـــــــاف  ،) جالون في الســـــــاعة٠٫٢( بمعدل إ

 ).٪٥( رهاقدم

 .)Overfill prevention & protectionخزانات الوقود (أدوات منع فرط التعبئة في وجود  •

وتحدد الدراســــــة البيئية عددها ومواقعها  ،إنشــــــاء آبار مراقبة لمعدل البخار في التربة •

 .لمراقبة معدل البخار في التربة بئر واحد ىبحد أدن

ى أدنوتحدد الدراســـة البيئية عددها ومواقعها بحد  ،إنشـــاء آبار مراقبة للمياه الجوفية •

صماء عمق المياه الجوفية  من ذلك المحطات المقامة على أراضٍ  ىيستثنو بئر واحد.

يكُتفى بتحليــل عينــات من التربــة العميقــة في حــال عــدم تلوث و، أمتــار )١٠(بهــا أكثر من 

 التربة أو في حال التأكد من عدم امتداد التلوث للمياه الجوفية.

 البخار في التربةلآبار مراقبة معدل أن تكون المنطقة المحيطة بمنطقة الحفر يجب  •

ولا تكون منطقة مشــبعة مليئة بمياه  ،غير مشــبعة بالماء(كالرمال) مســامية مادةً ذات 

الجوفية، وتكون جدران الآبار ذات طبيعة مسامية تسمح بنفاذ أبخرة الأمطار أو المياه 

 .الوقود إلى داخل الآبار

) بوصـــــــات ٦لى إ ٤(من بقطر مناســـــــب آبار المياه الجوفية وآبار أبخرة الوقود أن تكون  •

 لتحليلها.عمليات القياس وتجميع العينات من الآبار يسمح ب

 منع تسرب مياه الأمطار أو الغسيل داخل البئر.ل اجيدً  الآبار ةأن تغلق فتح •

 بالقدر المناسب.ة لى المياه الجوفيإبالوصول المياه الجوفية  أن تسمح آبار •
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مان  • بار أبخرة الوقود لضــــــ ية وآ ياه الجوف بار الم ية لآ لدور نة ا يا مال الصــــــ أن تجُرى أع

 سلامتها.

تتضــــــمن هـذه الطريقـة تحليـل بيـانـات المخزون حيـث  مطـابقـة المخزون الإحصـــــــائي •

 وجودعلى مــدار فترة زمنيــة معينــة من أجــل تحــديــد  جمُِعــتالتي  والبيعوالتســــــليم 

 مطابقة المخزون الإحصــائيتجُرى عمليات ، ومن عدمهنظام خزان الوقود  فيتســريب 

 .يومًا )٦٠(إلى  )٣٠في مدة زمنية تتراوح من (

الهدوء المحددة (عندما لا يتم إضــــــافة / ســــــحب أي  مدةفي بداية  االخزان يدويً  قياس •

 .أو أقل لتر )٩٠٠٠(سعتها  تكونللخزانات التي ، تهاونهاي سائل)

، والأنابيبختبار التسريب من الخزان لا) Tank Testing Tightnessالخزان ( اختبار سلامة •

أعمال  سنوات وضمن )١٠(الأقل من  العمرللخزانات ذات  يجُرى سنويًااره ياخت وعند

 .الفحص البيئي الدوري
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 :متطلبات سلامة خزانات الوقود .ح

المحطات ومرافقها بكل معايير ومقاييس اللائحة التنفيذية لحماية الأوســــــاط  التزام •

المائية من التلوث واللائحة التنفيذية لمنع ومعالجة تلوث التربة، واللوائح الأخرى ذات 

 العلاقة.

تركيب  عند التآكلالتســــربات الناتجة عن حماية من غرف خرســــانية معزولة لل اســــتخدام •

نات  و قريبة من منســــــوب المياه أ )م٤٠٠(أقل من أو يســـــــاوي احل من الســـــــ قريبةخزا

الرمــل  :متطلبــات دفن الخزان بمــادة خــاملــة غير آكلــة (مثــل، مع اســــــتيفــاء الجوفيــة

 .)SBC-801وفقًا للكود السعودي للحماية من الحرائق ( النظيف)

للخزانات الخلالية ) مزود بالمراقبة Double Wall Tank(استخدام خزان مزدوج الجدران  •

 التسرب.لاحتواء ؛ خرسانية معزولة ةغرفمباشرة دون المدفونة تحت الأرض 

 فوق للخزانات الخزان حجم من٪) ١١٠( حجمه يعادل احتواء حوض داخل الخزان تثبيت •

 .التسرب لاحتواء للفحص؛ قابلاً  معزولاً  ويكون الأرض سطح
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 :خطة التأهب والاستجابة لحالات الطوارئمتطلبات  .ط

لحالات الطوارئ والتخطيط للاستجابة عالي المستوى فيما يخص التأهب والاستعداد 

 بإعداد خطط الاستجابة المناسبة وفق اشتراطات التصريح البيئي تلتزم محطات الوقود ،البيئية

يوضح و، بتوضيح المعلومات التي يحتاجها المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي وتلتزم

 :مخططًا لتلك المعلومات الآتيالجدول 

 التأهب والاستعداد لحالات الطوارئ والتخطيط للاستجابة

التأهب  .١

والاستعداد 

لحالات الطوارئ 

 والاستجابة لها

م تفاصيل عن حالات الطوارئ البيئية المتوقعة التي قد تنشأ يقدِ ت

م تفاصيل عن خطط التأهب يقدتعن عمليات المحطة، و

والاستعداد لحالات الطوارئ وطرق الاستجابة لكل نوع من حالات 

سيناريوهات  -حسب الاقتضاءب-تضمين والطوارئ المتوقعة، 

 وتسريبات على الأقل: الحرائق والانفجارات، وانسكاب الآتيةالطوارئ 

 للنفاياتالخطرة، والانبعاث غير المنضبط  والمخلفات المواد

ائلة، وانطلاق المواد الخطرة في الغلاف الجوي، والفيضانات، الس

 .وظروف الطقس القاسية

معدات السلامة  .٢

 من الحرائق

 هاوإجراءات

تفاصيل عن معدات السلامة من الحرائق ومواردها  تقديم

 .وفق متطلبات الجهة المختصة وترتيباتها وطرق الاستجابة لها

معدات الاستجابة  .٣

لحالات الانسكاب 

 هاوإجراءات البيئي

م تفاصيل عن معدات الاستجابة لحالات الانسكاب البيئي يقدت

 .ومواردها وترتيباتها

تدريبات اختبارات  .٤

 الطوارئ

 في أجُريتم تفاصيل حول تدريبات اختبارات الطوارئ التي يقدت

 .المشمولة بالتقرير المدة
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الحد الأدنى من مكونات إعداد خطط الاستجابة المناسبة لحالات  الآتيةالعناصر الثمانية  تعد

 البيئة وزارة منمع الأخذ بعين الاعتبار اللوائح الصادرة  ،محطات الوقود كلفي البيئية الطوارئ 

 :وخطط الجهات الأخرى ذات العلاقة ،والزراعة والمياه

 عنوان الموقع، وتفاصيل التواصل.  .١

 :حالة الطوارئ .٢

 و اشتعال في محطة الوقود.مصدر حريق أ .أ

 للاشتعال. ةكبيرة قابل بكمياتلوقود ا انسكاب .ب

 انفجار. .ج

 .بيئي تلوث .د

 .تلوث ملابس العميل أو أحد الأفراد بالوقود .ه

 معدات الاستجابة للطوارئ في الموقع: .٣

إصلاح مرافق مكافحة الحرائق أو الاستجابة للطوارئ في الموقع جنبًا إلى جنب مع  .أ

 ح.ووضبتحديد مواقعها 

، جنبًا إلى جنب والتسريبات وضع مرافق متنقلة لمكافحة الحرائق والاستجابة للانسكاب .ب

 ح.وضوبمع تحديد مواقعها 

 إجراءات الاستجابة للطوارئ. .٤

 تحديد الأشخاص المسؤولين عن حالة الطوارئ. .٥

 ضمان فهم إجراءات الطوارئ والإلمام بها. .٦

 لة):التدريب والممارسة على إجراءات الطوارئ (أمث .٧

 المخاطر المرتبطة بالبنزين وأنواع الوقود الأخرى. .أ

 تقييم المخاطر الخاصة بالموقع / بيان السلامة لمكان عملهم. .ب
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أو  ،للتحكم هاواستخدام هاوغيرها من الأجهزة وتشغيل وظائف الأجهزة الكهربائية .ج

 تنظيم توصيل الوقود إلى خزانات الوقود تحت الأرض أو خزانات وقود المركبات.

الإلمام بكيفية رفع الإنذارات الداخلية والخارجية، وكيفية عزل المضخات مع معرفة  .د

 .وآلية التحكم بها الفئات المختلفة للحرائق وطفايات الحريق المناسبة لكل حالة

وأدوات السيطرة على  المحمولة ممارسة عملية في استخدام طفايات الحريق .ه

 .التسريبات والانسكابات

 وارئ لسيناريوهات الطوارئ المحددة.وضع إجراءات الط .و

 الآمنة. الإخلاءإتباع إجراءات  .ز

 التعرف على الأعطال في المعدات والإبلاغ عنها. .ح

  .بأنواعها التسريبات والانسكابات التعامل مع .ط
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 اشتراطات معاجلة المياه المحتوية على مواد بترولية: 5.6.2

لمياه الصرف الصحي قبل تصريفها إلى الشبكة  السابقةتطبيق النسب المطلوبة للمعالجة  .أ

 .والزراعة والمياه البيئة من وزارة حسب اللوائح الصادرةبالعامة 

قبل صــــــرفها إلى شــــــبكة الصــــــرف الصــــــحي العامة عند تجاوز المواد  ســــــابقًاالمياه معالجة  .ب

 وتحُدَّدوالزراعة،  والمياه البيئة حســـــــب اللوائح الصـــــــادرة من وزارةبالمســــــموحة  للحدود

ُ أســـاليب قياس التصـــريف و القياســـية ا للطرق لمعمل وفقً في اجمع العينات وطرق التحليل ت

الصـــــحة  الأمريكية (رابطةالمياه ومياه الصـــــرف الصـــــحي المعدة بواســـــطة الهيئات  لاختبار

 .المياه)رابطة أعمال المياه اتحاد مراقبة تلوث ، العامة

 :إلى شبكة الصرف الصحي الآتيةعدم تصريف أي من السوائل  .ج

ـــزين ،الكيروسين •  أو للانفجار قابل للاشتعالزيت البترول أو أي سائل  ،النفتالين ، الديزل،البنـ

 .اا كان أو غازيً صلبً 

تتحلل  أو زيوت لا ،من زيت البترول) الترً /ملجم ٢٥(مياه الصـــــرف التي تحتوي على أكثر من  •

 .أو أي منتج من أصل زيت معدني، ابيولوجيً 

 .أو شحوم، أو دهون ،مياه الصرف التي تحتوي على زيوت عامة •

 قبلها وتركيب هاومعدات لبلدية مراجعة تصــــــميم أجهزة وحدات المعالجة اللازمةليحق  .د

وتوضــع هذه الوحدات في مواقع مناســبة يســهل تنظيفها والكشــف عليها  ،الموافقة عليها

 .بسرعة

، لزيوت وخلافه في حالة الصـــرف المحليلالمعالجة في غرفة الترســـيب والتصـــفية  أن تكون .ه

 ودقتها. الوحدات الخاصة بذلك ةوسع وكفاءتها، التربة ويجب التأكد من سلامة

يجب عمل ميول في أرضــــية المحطة تؤدي إلى قنوات خاصــــة بالصــــرف داخل الموقع تؤدي  .و

قبل صرفها على شبكات الصرف الصحي العامة  تعُالجحيث ب ،إلى مصائد الشحوم أو البنـزين

 .يسمح بتسرب أي سوائل خارج الموقع ولاأو الصرف المحلي الخاص بالموقع 



 ١١٤                                                                                                                                                                              مةداشتراطات محطات الوقود ومراكز الخ

 :احتياطات التعامل مع أبخرة البنزين 5.6.3 

) فيما يتعلق SBC-801) من كود الحماية من الحرائق (٥٧( باب) وال٢٣( بابفي ال وردبما  لالتزاما .أ

 أبخرة البنزين.بنظام استعادة 

ــــــــــــزين بـــالتهويـــة وأخـــذ الاحتيـــاطـــات اللازمـــة .ب لمنع تجمعهـــا في الأمـــاكن  ؛أن تزال أبخرة البنـ

 لتلافي سميتها وقابليتها للاشتعال. ؛مواسير التفتيش العميقة وغرفها :مثل ،المنخفضة

 تأمين التهوية اللازمة للتخلص من الأبخرة. .ج

) من الكود الســــــعودي للحماية من الحرائق ٥٧( بابحســــــب متطلبات الب توفير أنابيب التهوية .د

)SBC-801.( 

 

 :التشجير 5.6.4

متر  ٥٠٠تشــــجير محطات الوقود ومراكز الخدمة من الفئة (أ): شــــجرة واحدة على الأقل لكل ( .أ

من المركز الوطني لتنمية  الموصـــــى بهامربع) من مســـــاحة الأرض بحســـــب نوعية الأشـــــجار 

 الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.

متر  ٥٠٠تشــجير محطات الوقود ومراكز الخدمة من الفئة (ب): شــجرة واحدة على الأقل لكل ( .ب

من المركز الوطني لتنمية  الموصـــــى بهامربع) من مســـــاحة الأرض بحســـــب نوعية الأشـــــجار 

 .الغطاء النباتي ومكافحة التصحر
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 التخزين والمحافظة على النظافة: 5.7
 

 ارتفاع آمن.بيارات في مكان نظيف ومرتب وتخزين المواد المتعلقة بخدمة الس .أ

بطريقة  مباشـــرةالعناية بالنظافة العامة في جميع مرافق الموقع والتخلص من النفايات  .ب

 صحية وسليمة.

 الأقمشــــــــة جمع ويجــب الأخرى، والمواد والغبــار الزيوت من نظيفــة الأرضــــــيــات تكون أن .ج

 مع ،مناســــــب مكان في للنفايات وعاء في ووضــــــعها الفارغة الزيت وعلب بالوقود الملوثة

 .آمنة بطريقة منها والتخلص تراكمها عدم مراعاة

تامة والمســــــتمرة .د ومظلة  ،للباحة الأمامية لمحطة الوقود المحافظة على النظافة ال

 . وجميع مراكز الخدمة ،ودورات المياه ،المسجد :مثل ،ومرافق المحطة الملحقة ،الوقود

ويتولى من يشُــــــرف  ،النظافة في جميع مرافق المحطةيجب توفير جدول لمتابعة أعمال  .ه

 على أعمال المحطة مسؤولية متابعة أعمال النظافة.

، وتأمين حاويات للنفايات على شــــكل ســــلال موزعة جيدًا ةالنفايات العامتوفير موقع جمع  .و

قابلة الكياس الأ اســــــتخدام مع أفضــــــلية ،في مواقع مناســــــبة لجمع النفايات والمخلفات

 بطريقة صحية وسليمة. مباشرةللتحلل والعمل على التخلص منها 
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 :خدمة العملاء (المستهلك) 5.8
 

بما في ذلك الســــياســــات، وقوائم التحقق، ودليل  ،توفير دليل خدمة العملاء (المســــتهلك) .أ

 وما إلى ذلك. ،الجودة، ونماذج تقييم المخاطر

 عدد منوتوفير  ،عة لخدمة العملاءتخصـــــيص رقم اتصـــــال موحد يعمل على مدار الســـــا .ب

 ها.يلالجهة إليسهل رجوع  ؛قنوات للتواصل واستقبال الشكاوى والبلاغات وحفظهاال

سباب الجذرية تحليل الأبالالتزام بكل ما يتعلق برضا العملاء بالطرق القانونية والتنظيمية  .ج

 .ومعالجتها خدماتالللشكاوى المتعلقة ب

 .اهموشكاو العملاءتوفير صندوق لملاحظات  .د

 .هميشكاوو عملاءال واضحة للتعامل مع مرئيات آلية توفير .ه

 .هميشكاوو توفير سجل لملاحظات العملاء .و

 لتسهيل حركة العملاء وخدمتهم. ؛وضع العلامات والتسميات والملصقات الإرشادية .ز

 5.9  :والمنتجات جودة الخدمة 
 

 المقدمة.وجود نظام إدارة الجودة للمنتجات والخدمات  .أ

 إعداد سجل التفتيش الداخلي الدوري. .ب

 توفير نموذج التفتيش الداخلي الدوري. .ج

اســــــتنــادًا إلى دور  الزي يمكن أن يختلفو ،في المحطــة نيلعــاملل زي موحــد نظيفتوفير  .د

 تعليق البطاقة التعريفية أثناء العمل.و الموظف

 مراعاة النظافة الشخصية وحسن المظهر للعاملين.  .ه
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أي وجود نظام لضــــــمان جودة منتجات الوقود قبل تفريغها من الصــــــهاريج أو بعد إجراء  .و

نات نابيب نقل الوقود ،تغييرات في محتويات الخزا أو بعد تعرض  ،أو المضــــــخات ،أو في أ

 .سلامة الوقود في الخزانات فيالمحطة لعوامل خارجية قد تؤثر 

 

 :تدريب الموظفين 5.10
 

 :السلامة 5.10.1

 .*ومكافحة الحريق برنامج تدريبي في مجال السلامةتوفير  .أ

وجود شــهادة لكل موظف من جهة تدريب معتمدة تفيد بتدريب الموظف على أســاســيات  .ب

 السلامة (سنويًا).

من الموظفين  )%١٠(أدنى  يدُرَّب بحد بحيث ،باستمرارالموظفين على السلامة يجب على مشغلي محطات الوقود تدريب * 

 .اشهرً  )١٢( في )%١٠٠( نسبة إلىللوصول ا العاملين في المحطة شهريً 

 

 :التشغيل والصيانة 5.10.2

 .توفير برنامج للتدريب على التشغيل .أ

، أو توفير عقد صيانة لفريق الصيانة الخاص بالمنشأة توفير برنامج للتدريب على الصيانة .ب

 التعاقد مع مزود صيانة خارجي معتمد. عند

وجود شـــهادة لكل موظف من جهة تدريب معتمدة تفيد تدريب الموظف على أســـاســـيات  .ج

 التشغيل والصيانة (سنويًا).

 

 :خدمة العملاء 5.10.3

 برنامج لتدريب الموظفين على خدمة العملاء.توفير  .أ

 وجود شــــــهــادة من جهــة تــدريــب معتمــدة تفيــد تــدريــب جميع الموظفين على خــدمــة  .ب

 العملاء (سنويًا).
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 الفصل السادس

 فئة (د) -) Mobileمحطات الوقود المتحركة (
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 6  فئة (د): - اشتراطات عامة لمحطات الوقود المتحركة1.

   فئة (د) الاشتراطات الآتية:يشترط في محطات الوقود المتحركة 6.1.1 

حســــــب ب ،المملكة في) د( فئة - المتحركة الوقود محطات لنشــــــاط التنظيمي بالإطار الالتزام .أ

 متطلبات وزارة الطاقة والجهات ذات العلاقة.

للائحــة التنفيــذيــة  )١ملحق رقم (تنفيــذ جميع الاشــــــتراطــات والمتطلبــات الفنيــة الواردة في  .ب

وعدم اســــتخدام مضــــخات  الوقود،لنظام القياس والمعايرة: الاشــــتراطات الفنية لمضــــخات 

صادرة من هيئة  ،الوقود ما لم تحصل على شهادة تحقق أولي أو شهادة تحقق دوري سارية

 والالتزام بتجديد الشهادة دوريًا. ،المواصفات والمقاييس والجودة (برنامج تقييس)

فيما  والمقاييس والجودة لمواصـــفاتلالســـعودية هيئة البالاشـــتراطات الصـــادرة عن  الالتزام .ج

، والطرازات المعتمدة لمحطات الوقود المتحركة فئة والســــــلامة يخص الاشــــــتراطات الفنية

 (د).

نات تزويد .د  لمنع الآمنة؛ البيئية بالإدارة يســــــمح ثانوي باحتواء المتحركة المحطات وقود خزا

 للوقود الانسكاب أو التسرب حدوث

) من الكود ٥٧٠٧رقم ( بابالالتزام باشـــــتراطات الســـــلامة والحماية من الحريق كما وردت في ال .ه

)، وأي تعليمات SBC-801)، وكود الحماية من الحرائق (International Fire Code) (IFC)العالمي 

 صادرة من الدفاع المدني.

الالتزام باشتراطات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والجهات ذات العلاقة بترخيص  .و

 الخدمة.

 تتجنبو المستطاع قدر الحساسة بالمناطق والوقوف التحرك المتحركة المحطات تتجنب أن .ز

  .حساسية الأكثر المستقبلات بجوار التعبئة إعادة
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 وأ للوقود تســــــريبـــات أي لمنع والأنظمـــة الأدوات بجميع المتحركـــة الوقود خزانـــات تزود أن .ح

لمنع  انظامً  تتضـــمن نأعلى  ،ةوالحد من تأثيرها الســـلبي على البيئها، والتحكم في ،الانســـكابات

 Emergency shutoff, and overfill). هماوالتحكم في للوقود الطارئ والغلق الزائدة التعبئة

system) 
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 الفصل السابع

 أحكام ختامية
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 :ختاميةأحكام 

للجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود تحديث أي من المواد أو الأحكام  .أ

 . الاشتراطات هذهفي 

بحســــــــب الحــاجــة والتغيرات التي تطرأ على الأنظمــة واللوائح  الاشــــــتراطــاتتحُــدَّث هــذه  .ب

 .الاشتراطاتوالقرارات التي تحكم هذه 

 قبل الصـــادرة شـــتراطاتالا في أحكام من معها يتعارض ما جميع الاشـــتراطات هذه تلغي .ج

 .اعتمادها

ُ  .د اعتمادها من اللجنة التنفيذية فور  -وما يطرأ عليها من تحديث- بهذه الاشــــــتراطاتعمل ي

الموقع الرسمي لوزارة الطاقة.في  ، وتنُشرالوقود ومحطات دمةخالدائمة لمراكز ال
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 الملاحق
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 : 1ملحق 

 :للمحطات القائمةالمهلة التصحيحية 

 
 نوعين: وتشمل

من تركيب الخزانات  -بالفعل- وانتهُي الإنشاءوالمحطات التي تحت  ،المحطات القائمة ول:الأ

 .فيها الوقود ضخاتوم

هام ذو صلة بالاشتراطات المطلوب  يعُدَّل فيها تعديلالتي المحطات و ،المحطات القائمة الثاني:

ينبغي تنفيذ  ومن ثم ،الوقود مضخاتتقوم المحطة بتغيير الخزانات و :على سبيل المثال, تنفيذها

وعلى تلك المحطات البدء في تقديم الخطط ، ضخاتالمتطلبات ذات الصلة بالخزانات والم

وفق ها واعتمادالوثيقة  هذهالواردة في المتطلبات النظامية والمتطلبات التصحيحية لتنفيذ 

 .أدناهطلب تليها نظير كل مإالمهل الزمنية المشار 

المحطات  تلتزميجب أن فيما عدا المهل التصحيحية المحددة لبعض المتطلبات أدناه، و

 ،من تاريخ صدورها اشهرً  )١٢( في غضونالقائمة بجميع المتطلبات الواردة في هذه الاشتراطات 

 اشتراطات الموقع ومسافات موقع المحطة.ويستثنى من ذلك 
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 الحد الأدنى من المتطلبات

 المحطات القائمة

 دون تعديلات ذات صلة
 ذات تعديلاتب

 صلة

 )١٢( في

 اشهرً 

 )٢٤( في

 شهرًا

 )٣٦( في

 شهرًا

عند إجراء 

 التعديل

تشغيل محطات الوقود  يجريأن 

ومراكز الخدمة وإدارتها وصيانتها 

 منشآت مؤهلةعن طريق 

 م٣١/١٢/٢٠٢٤قبل تاريخ 

 مراكز الخدمة فئة (أ،ب)

o .غرفة مدير / مشرف المحطة 

o  غرفة استراحة عمال، ودورات

 مياه خاصة بالموظفين

    

ربط محطات  في محطات فئة (أ):

الوقود ومراكز الخدمة على الطرق 

السريعة التابعة لوزارة النقل 

خدمة والخدمات اللوجستية بطريق 

بالإضافة إلى  )،كم١لا يقل طوله عن (

طول حارة التباطؤ وطول حارة 

 ،التسارع قبل طريق الخدمة وبعده

حسب اشتراطات وزارة النقل 

 والخدمات اللوجستية.
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التنسيق مع  في محطات فئة (أ):

وزارة النقل والخدمات اللوجستية، 

وضع لوحة إرشادية قبل المحطة ب

كم)، توضح  ١٠بمسافة لا تقل عن (

إلى المسافة المتبقية للوصول 

لمحطة والخدمات الملحقة بها، ا

)، ة، أو مغلقةوحالة عملها (مفتوح

، بنزين ٩١وحالة توفر الوقود (بنزين 

، ديزل، كيروسين) (متوفر، أو غير ٩٥

 .امتوفر) حيث يمكن تغييرها إلكترونيً 

    

 للباب اجهاز كشف التسربات وفقً 

) من كود الحماية من الحرائق ٢٣(

)SBC- 80 الوقود،  لمضخات) 1

(وعاء) احتواء تسرب  وحوض

 أسفل كل مضخة.

    

     مغاسل السيارات الأتوماتيكية

أن تستخدم منشآت غسيل 

السيارات المنظفات القابلة للتحلل 

 الصديقة للبيئة.

    

 ATG(    ( الآلي الخزان قياس اشتراط

 احتواء حوض داخل الخزان تثبيت

 حجم من٪) ١١٠( حجمه يعادل
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 سطح فوق للخزانات الخزان

 قابلاً  معزولاً  ويكون الأرض

 .للفحص

صمامات، الخزانات، والاشتراطات 

 ،وأنابيب الوقود، وأنابيب التهوية

 الدخول فتحات وتوصيلات

 .والملء

    

خزانات الوقود التي تزيد تزويد 

) للخزان ٣م٥( لىسعتها التخزينية ع

الواحد بالمحطة وتزويد ناقلات 

الوقود بأنظمة المرحلة الأولى 

لاستعادة بخار الوقود  ؛المكتملة

 )،PVR Iأثناء تعبئة الخزانات (

    

 مبيعاتها تبلغمحطات الوقود التي 

 )٧٥٬٠٠٠(أكثر من  الوقود من

 مضخاتتلك التي تكون  أو ،يوم/لتر

الوقود بها قريبة من المستقبلات 

الأكثر حساسية تقوم بتركيب 

) PVR IIأنظمة المرحلة الثانية (

لاستعادة بخار الوقود أثناء تعبئة 

 .المركبات
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يلزم عمل المراقبة الخلالية 

)Interstitial Monitoring في حال دفن (

الخزان مباشرة دون وجود غرفة 

أن تكون  شريطة ،خرسانية معزولة

 الخزانات مزدوجة الجدران.

    

 لأنابيب ةخلالي مراقبة عمل يلزم

تحت الأرض للكشف عن  الوقود

 حدوث تسرب.

    

غرف خرسانية معزولة  استخدام

من  قريبةتركيب خزانات  عند

و أم) ٤٠٠الساحل (أقل من أو يساوي 

 قريبة من منسوب المياه الجوفية.

    

تركيب مضـخات متعددة المنتجات 

(Mu lt i p ro du ct  d isp e n se rs) 
, بنزين ٩١(بنزين  الخفيفة للمركبات

, ديزل) في جميع فئات محطات ٩٥

 )٣(دنــــى أالــــوقــــود (أ،ب،ج) بــــحــــد 

ـــات ـــدة مضـــــــخ ــن،  فــي م ــي ــت ســـــــن

بدَل  خات وتسُــــــت ية المضــــــ ند بق ع

ـــا الافتراضــــــي  وصــــــول  )٧(عمره

  .سنوات

    

وفير مضخات ديزل ضمن مظلة ت

الوقود الخاصة بالمركبات 
 حسب خطة وزارة الطاقةب
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في جميع فئات محطات  الخفيفة

 الوقود (أ،ب،ج)
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